
Con Dynacheck® – Circuito de Autoveri�cación Automática y Continua

Sensor 5-Hilos
El diseño ScuL-Sense™ cumple

con ATEX y resiste tensiones
relacionadas con la temperatura,

mejorando dramáticamente
la con�abilidad en un

amplio rango de operación.

DESCRIPCIÓN
Los sensores ópticos de cinco hilos 
Scully están diseñados especí�camente 
para la prevención de rebosamiento de 
productos de petróleo líquido y la 
detección de nivel de líquido.

Scully ofrece una garantía de 5 años
en sensores de prevención de
rebosamiento para tanques �jos y 
aplicaciones de tanque de almace-
namiento. Los sensores Scully tienen
el récord de seguridad más antiguo
de la industria y se fabrican en la 
fábrica de Scully en los Estados 
Unidos, que se enorgullece de sus 
estrictos estándares de calidad y 
seguridad.

Están diseñados para usarse con los 
monitores de control de pórtico de
la serie Scully Intellitrol® y ST-35C.
Los sensores también se pueden usar 
con el monitor Scully IntelliCheck® II
o el monitor de camión Scully Load 
Anywhere®. No hay que esperar a que 

los monitores de control permitan que
la luz se encienda porque el sensor no 
requiere tiempo de calentamiento. Las 
aplicaciones de prevención de rebosa-
miento incluyen camiones tanque, 
vagones y tanques de almacenamiento.

El sensor óptico de cinco hilos es un 
componente crítico en el diseño único
y patentado del circuito Dynacheck®

de Scully. Cuando se usa junto con el 
equipo de monitoreo electrónico Scully, 
nuestro sensor de protección contra 
rebosamiento proporcionará un
monitoreo constante a prueba de fallas.
Al veri�car constantemente una señal 
de pulso de “circuito cerrado” en todo 
el sistema, Scully garantiza una 
operación de carga segura y con�able. 
Si el aumento de combustible entra en 
contacto con el sensor, esta señal se 
interrumpe y las bombas y válvulas
de control se apagan. No es necesaria 
la participación del operador para 
�nalizar la operación de carga.

 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Máxima seguridad con Dynacheck –  
circuitos de autoveri�cación
automática y continua cuando se
usan con el sistema electrónico
de monitoreo Scully de bastidor
y vehículo a bordo. 
La tecnología electroóptica Scully 
probada en el campo.
Amplio Rango de Temperatura.
Nivel de Detección Ajustable
 

Instant-On™— Señal permisiva 
instantánea. No se requiere tiempo
de calentamiento. 
Purga rápida de líquido: permiso 
"rápido" a medida que el nivel del 
producto cae por debajo del punto
de detección.
Totalmente compatible con todos
los controladores ópticos Scully.
Aprobaciones ATEX según la
directiva 94/9/EC.

IEC 61508 SIL 3 Capable
λDU=1.0 FIT*      λSU=116 FIT*

*FIT = Falla en el Tiempo (1x109 fallas por hora)
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ScuL-Sense™ Sensor Óptico de Cinco Hilos
Sensor de Nivel de Líquido para Prevención de Rebosamiento de Camiones Tanque
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SP-FU/MHCE(SC) Sensor Óptico de Cinco Hilos,
 Soporte 2" BSPT, Tapa Corta de 35mm

SP-FU/MHCFE(SC) Sensor Óptico de Cinco Hilos,
 Soporte con Bridas, Tapa Corta de 35mm

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Modelo Descripción Longitud del Eje Número de Parte

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

REPLACEMENT PARTS

Modelo Descripción Longitud del Eje Número de Parte

Número de Parte
para EN13922
Colores de Hilo

Número de Parte
para EN13922
Colores de Hilo

SP-FU Sensor Óptico de Cinco Hilos, (sin soporte)
 
 
SP-MHCE(SC) Solo Soporte Roscado 2" BSPT
SP-MHCFE(SC) Solo Soporte con Bridas

SP-FU/MHCE SP-FU/MHCFE
Soporte de Montaje

SP-FU/MHCFE

Todas las Dimensiones en Milímetros (Excepto como se Indica)

35

Ø115

Ø9.5 A TRAVÉS
DE AGUJERO
EN Ø95 TONILLO
CENTRO 4 MTG
AGUJEROS EQ.
ESPACIADO

73

M20 x 1.5 ENTRADA
DE CONDUCTO
2 AGUJEROS

35
73

132 TO 170132 TO 162

JUNTA, VITON
TUERCA DE BLOQUEO

2" BSPT

Rango Temp. Funcionamiento: -40°C a +60°C
Rango de Productos de Petróleo:  Mezclas de Petróleo a 
través de #2 Aceite
Materiales Expuestos:  Aluminio, zinc, vidrio de
borosilicato (Pyrex®), epoxi, nylon conductivo y sellos 
Viton®

Repetibilidad de Nivel: ±1 mm
Cables Eléctricos: 40 cm de largo, 0.33 mm2 (22 AWG)

Entrada de Cable: Dos agujeros, roscas M20 x 1.5
Nivel de Detección y Tamaño: El nivel de detección es 
ajustable, consulte el dibujo del contorno del sensor arriba, 
que se muestra para la longitud del eje de 175 mm. 
Approbaciones: El sensor es intrínsecamente seguro para 
su montaje en la Zona 0 de acuerdo con la Directiva ATEX 
94/9/EC Ex ia IIB T5 Ga (-40°C ≤ Ta ≤ +60°C)

SIL Capable
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Sensor de Nivel de Líquido para Prevención
de Rebosamiento de Camiones Tanque

Dynamic Self-Testing® Over�ll Prevention Systems
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