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1. Wstep

1.1 Identyfikacja czesci sktadowych napedu

Korek uszczelniajacy baterii, jesli

metalowy - potrzebny klucz imbusowy

8 mm, jesli z tworzywa sztucznego - Pokretto boczne
potrzebny kluczimbusowy 10 mm

Dzwignia przetaczania trybu pracy
Pokretlo Tabliczka napedu - reczny/automatyczny
/ Korek oleju znamionowa Okno wyswietlacza
/ / \
\ g
J
U
O
¢— Korek oleju 9 -—
\
Pokrywa przytacza . N
elektrycznego Wejscie kablowe Przetgcznik trybu sterowania - Korek oleju

LOCAL/REMOTE/STOP

Podstawa

Przetgcznik - otwérz/zamknij
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1.2 Narzedzie konfiguracyjne Rotork

Narzedzie Rotork Bluetooth® Setting Tool Pro
(BTST) stanowi potaczenie starszych technologii
komunikacyjnych, takich jak IR i IrDA, z nowa
technologia komunikacji bezprzewodowej -
Bluetooth®. Oznacza to zachowanie obstugi
standardéw IR / IrDA w starszych produktach
Rotork (aby dowiedziec sie wiecej na temat
wykorzystania w technologii IR, nalezy zapoznac¢
sie z publikacjami PUB002-003 i PUB002-004).

Narzedzie mozna potaczyc z urzadzeniami
wykonawczymi z obstuga technologii
bezprzewodowej Rotork Bluetooth oraz
odpowiednim oprogramowaniem, co umozliwia
konfigurowanie i wykonywanie zadan. Zadania to
konfigurowalne zbiory instrukgji przewidzianych
do wykonania przez narzedzie w odniesieniu

do urzadzenia wykonawczego, co obejmuje
m.in. pobieranie plikéw konfiguracyjnych oraz
informacji z rejestratoréw przemystowych, a
takze wczytywanie istniejacych konfiguracji do
urzadzenia wykonawczego. Za poérednictwem
oprogramowania Insight2 w narzedziu mozna
programowac rézne zadania.

Rotork Bluetooth" Setting Tool Pro

Specyfikacja
Obudowa:
Wykonana zgodnie z norma [EC 60529 (IP54).

Narzedzie zostato wykonane zgodnie z
nastepujacymi normami:

ATEX 111G, Exia llCT4 Ga
IECEx - ExialICT4 Ga

USA - FM Int Safe Klasa |, Dziat 1, Grupa A, B,
CiD, T4

Kanada - CSA Exia Int Safe, Klasa |, Dziat 1, Grupa
A,B,CiD, T4

Zakres temperatur otoczenia:
Tot. = od -30 °C do +50 °C

Zasieg roboczy:
Podczerwien: 0,75 m
Bluetooth: 10 m

Materiaty obudowy:

blenda poliweglanu i ABS, poliweglan i guma
silikonowa

Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa wyboru,
montazu, eksploatacji, konserwacji i naprawy

1. Narzedzie moze by¢ uzytkowane wytacznie
w strefach zagrozenia (atmosferze wybuchowej)
dozwolonych zgodnie z podanymi wyzej (a
takze w tylnej czesci narzedzia) specyfikacjami
klasyfikacji urzadzenia, klasy temperatury oraz
zakresu temperatury otoczenia.

2. Przed umieszczeniem narzedzia w strefie
zagrozenia wybuchem wymagane jest
przeprowadzenie ponizszych kontroli:

a. Nalezy sprawdzi¢ dziatanie narzedzia
poprzez upewnienie sig, ze po wcisnieciu
dowolnego przycisku zapala sie czerwona lub
zielona dioda zlokalizowana w okienku lub
pod przyciskiem ,Enter”. Niezapalenie si¢ diody
moze $wiadczy¢ o problemie z prawidtowym
dziataniem narzedzia. Wymagane jest
przeprowadzenie kontroli lub wymiany baterii
zgodnie z procedura opisana w punkcie 6.

b. Jezeli narzedzie ma mie¢ kontakt ze zracymi
substancjami (np. rozpuszczalnikami, ktore
moga reagowac z polimerami), na uzytkowniku
spoczywa odpowiedzialno$¢ za podjecie
srodkéw bezpieczenstwa (np. regularnych
kontroli w ramach rutynowych przegladéw lub
ustalenie odpornosci obudowy na dziatanie
okreslonych zwiazkoéw chemicznych) w celu
zminimalizowania potencjalnych skutkow
takiego oddziatywania i unikniecia uszczerbku
dla poziomu ochrony.

3. Przed uruchomieniem urzadzenia
wykonawczego bardzo wazne jest sprawdzenie
kompatybilnosci jego ustawiern zwymogami
zawordw, proceséw i uktadu sterujacego.

4. Nie jest konieczne przeprowadzenie zadnych
dodatkowych regulacji.

5. Zgodnie z obowigzujacymi zasadami
prowadzenia prac co 3 miesigce wymagane
jest przeprowadzenie przegladu narzedzia.
Przeglad taki powinien zosta¢ przeprowadzony
przez odpowiednio wyszkolony personel

w bezpiecznym (wolnym od zagrozenia
wybuchem), suchym miejscu.

6. Zgodnie z zasadami dopuszczenia narzedzia
do pracy w strefie zagrozenia wybuchem oraz
zaleceniami producentéw kompatybilnych
baterii wymagane jest przestrzeganie
ponizszych zasad bezpieczenstwa:

a. Przeglady lub wymiany baterii musza by¢
przeprowadzane w miejscach bezpiecznych
(wolnych od zagrozenia wybuchem).

b. Jezeli spodziewana jest co najmniej
trzymiesieczna przerwa w eksploatacji narzedzia,
konieczne jest usuniecie z niego baterii.

c. Roztadowane baterie nalezy niezwtocznie
usuwac z narzedzia, aby unikna¢ ewentualnych
uszkodzen.

d. Co trzy miesigce nalezy przeprowadzac
kontrole komory baterii pod katem
ewentualnych wyciekow elektrolitu. Jezeli
doszto do wycieku elektrolitu, nalezy zaprzesta¢
eksploatacji narzedzia.
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e. Do narzedzia BTST mozna stosowac
wylacznie zatwierdzone baterie alkaliczno-
manganowe lub cynkowo-manganowe typu
AAA:

- Duracell: Procell MN2400
- Energizer:E92

f. Nalezy zawsze wymieniac wszystkie cztery
baterie w tym samym czasie. Nalezy zawsze
stosowac cztery nieuzywane baterie tego
samego zatwierdzonego producenta i typu oraz
7 tg sama datg waznosci

g. Upewnic sie, ze baterie s3 montowane z
odpowiednig biegunowoscia. Biegunowosc¢
baterii (+) jest podana na wewnetrznej stronie
przedziatu na baterie w BTST.

7. Narzedzie BTST nie zawiera zadnych innych
cze$ci wymienianych przez uzytkownika i nie
moze by¢ przez niego naprawiane. W przypadku
gdy BTST jest wadliwe lub wymaga naprawy, nie
wolno go uzywac.

1.3 Wprowadzenie

W tej instrukcji zamieszczono opis:

® Recznejielektrycznej (lokalnej/zdalnej)
obstugi.

e Przygotowania i montazu napedu na
zaworze.

e Podstawowego rozruchu.
® Konserwacji.

Patrz publikacja PUB002-047 dotyczaca
napraw, remontu kapitalnego i czesci
zamiennych.

Patrz publikacja PUB002- 040 odnosnie
instrukcji programowania funkgji
pomocniczych.

Programatora Rotork Bluetooth® Setting
Tool Pro mozna bezpiecznie uzywac do
uzyskania dostepu do procedur konfiguracji,
nieinwazyjnego nastawiania momentu
obrotowego, wartosci granicznych
potozenia i wszystkich innych funkcji
sterowania i sygnalizacji, nawet w strefach
niebezpiecznych. Naped IQ umozliwia
wykonywanie uruchomienia i regulacji
zarowno przy wytaczonym jak i wiaczonym
zasilaniu napedu.

Naped wyposazony w Programator (Setting
Tool) jest oznakowany z6tta etykieta na
pokrywie przylacza elektrycznego.

Wiecej informacji 0 1Q, Insight2 i innych

napedach Rotork na stronie www.rotork.com.

2. Zdrowie i bezpieczenstwo

Podrecznik ten zostat opracowany, aby
utatwi¢ uzytkownikowi urzadzenia montaz,
obstuge, regulacje i kontrole napedow

do zawordw z serii Rotork 1Q. Tylko
kompetentne, z racji swego wyszkolenia
lub doswiadczenia, osoby moga montowac,
konserwowac i naprawia¢ napedy Rotork.

Nie wolno uzywac czesci zamiennych
do urzadzen wykonawczych innych niz
dostarczone lub wskazane przez Rotork.

Podjete prace musza by¢ prowadzone
zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w
niniejszym i wszelkich innych odno$nych
podrecznikach.

Eksploatacja urzadzenia wykonawczego
niezgodnie z zasadami zamieszczonymi w
niniejszym podreczniku oraz kazdym innym
podreczniku Rotork moze spowodowac
uszczerbek dla poziomu ochrony, jaka
zapewnia urzadzenie wykonawcze.

Uzytkownik oraz osoby korzystajace z
urzadzenia powinny by¢ swiadome swojej
odpowiedzialnosci wynikajacej z przepiséw
prawa w obszarze bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W przypadku wykorzystania urzadzen
wykonawczych serii IQ w potaczeniu zinnym
sprzetem wymagane jest uwzglednienie
ewentualnych dodatkowych zrédet
zagrozenia.

Na zyczenie mozliwe jest otrzymanie

dodatkowych wskazéwek na temat
bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen
wykonawczych Rotork serii IQ.

Prace zwigzane z instalacjg, konserwacjg

i eksploatacja urzadzen wykonawczych
powinny by¢ prowadzone zgodnie z
postanowieniami odnosnych krajowych
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
uzytkowania sprzetu.

Wielka Brytania: wymagane jest
uwzglednienie przepiséw ustawy dotyczacej
urzadzen elektrycznych w miejscu pracy z
1989 r. oraz wskazéwek zamieszczonych w
odnosnym wydaniu normy IEE w zakresie
okablowania.

Uzytkownik powinien takze by¢ w petni
$wiadomy swoich obowigzkéw wynikajacych
z ustawy dotyczacej bezpieczenstwa i
higieny pracy z 1974 r.

USA: wymagane jest uwzglednienie normy
NFPA70, National Electrical Code®.

Prace zwigzane z montazem mechanicznym
powinny by¢ prowadzone zgodnie z
instrukcjami zamieszczonymi w niniejszym
podreczniku oraz wytycznymi odno$nych
norm, np. British Standard Codes of Practice.

Jezeli na tabliczce znamionowej urzadzenia
wykonawczego widnieje informacja o
mozliwosci eksploatacji w strefach zagrozenia
wybuchem, wéwczas dopuszczalne jest
wprowadzenie urzadzenia wytacznie w
strefach 1, 21, 2, 22 (lub obszarach 1 badz 2,
klasa I badz Il).
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Urzadzenie nie powinno by¢ uzytkowane w
strefach zagrozenia wybuchem, w ktérych
temperatura zaptonu nie przekracza 135°C,
jezeli na tabliczce znamionowej nie wskazano
dopuszczenia do eksploatacji w miejscach o
nizszej temperaturze zaptonu.

Urzadzenie moze by¢ uzytkowane wytacznie
w strefach zagrozenia wybuchem zgodnych
z wymienionymi na tabliczce znamionowej
dozwolonymi grupami gazow i pytow.

Prace zwiazane z montazem, konserwacja
oraz eksploatacja urzadzenia wykonawczego
powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zasadami prowadzenia prac dla danej strefy
zagrozenia wybuchem.

Przeglady i naprawy moga by¢ wykonywane
wylacznie pod warunkiem, ze prace moga
by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
prowadzenia prac dla danej strefy zagrozenia
wybuchem.

Zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek
modyfikacji w obrebie konstrukgji

urzadzenia wykonawczego, poniewaz moze
to spowodowac uniewaznienie Swiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji w strefie
zagrozenia wybuchem.

Dostep do przewoddw pozostajacych pod
napieciem w strefie zagrozenia wybuchem
jest zabroniony, jezeli nie wydano
specjalnego pozwolenia na prace w takich
warunkach. W kazdej innej sytuacji naprawy
i przeglady mozna przeprowadzac dopiero
po odtaczeniu zasilania i przeniesieniu

urzadzenia wykonawczego do strefy wolnej
od zagrozenia wybuchem.

/N OSTRZEZENIE: Wysoko$¢ serwisowa

Dopuszczalna wysokos¢ montazu urzadzenia
wykonawczego podlega ograniczeniu

do 2000 m zgodnie z normg IEC61010-1
(wymogi bezpieczenstwa dla elektrycznych
urzadzen pomiarowych, kontrolnych i
laboratoryjnych).

/\ OSTRZEZENIE: Temperatura silnika

W normalnych warunkach eksploatacyjnych
powierzchnia obudowy silnika urzadzenia
wykonawczego moze rozgrzewac sie do
temperatury powyzej 60°C.

/N OSTRZEZENIE: Temperatura powierzchni

Monter/uzytkownik powinien upewnic sie,
Ze na temperature powierzchni urzadzenia
wykonawczego nie oddziatujg zewnetrzne
Zrédta ciepta/zimna (np. zawory/przewody
cieczy roboczych).

/\ OSTRZEZENIE: Obejécie termostatu

Jezeli urzadzenie wykonawcze zostato
skonfigurowane z obejsciem termostatu
silnika, dochodzi do uniewaznienia
$wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji w
strefie zagrozenia wybuchem.

W trakcie korzystania z takiej konfiguracji
wystepuja dodatkowe zagrozenia ze strony
instalacji elektrycznej.

Uzytkownik powinien zastosowac
wszelkie niezbedne dodatkowe $rodki
bezpieczeristwa.

/N OSTRZEZENIE: Materiaty obudowy

Napedy z serii 1Q s3 wykonane ze stopu
aluminium z elementami mocowania ze
stali nierdzewnej, a podstawy sa wykonane
z zeliwa.

Wziernik w pokrywie jest wykonany

ze szkfa hartowanego osadzonego na
dwusktadnikowym cemencie silikonowym

a korek przedziatu baterii jest wykonany albo
ze stali nierdzewnej albo z PPS (polisiarczek
fenylenu).

Uzytkownik musi zagwarantowac, ze
srodowisko ani zaden materiat otaczajacy
naped nie wptynie na zmniejszenie
bezpieczenstwa jego uzytkowania lub
jego ochrony. Tam gdzie to wymagane,
uzytkownik musi zagwarantowac
odpowiednie zabezpieczenie napedu
przed oddziatywaniem otaczajacego go
$rodowiska.

/N OSTRZEZENIE: Reczna obstuga napedu

Odnosnie obstugi napedow elektrycznych
Rotork za pomoca pokretta recznego, patrz
rozdziat 4.1.

/N OSTRZEZENIE: Naped moze by¢
uruchamiany i pracowa¢, gdy wiaczone
jest zdalne sterowanie. Ta operacja bedzie
niezalezna od statusu sygnatu zdalnego
sterowania i konfiguracji napedu.
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2.1 Napedy certyfikowane wg ATEX/IECEx
Warunki specjalne

Ten naped moze by¢ montowany jedynie
w lokalizacjach, w ktérych ryzyko uderzenia
w szybke wziernika jest niskie.

To urzadzenie ma kilka zewnetrznych,
niemetalowych czeéci wiacznie z powtoka
ochronna. Aby zapobiec nagromadzeniu
tadunku elektrostatycznego, powierzchnia
moze by¢ czyszczona jedynie wilgotna
Sciereczka.

/N OSTRZEZENIE: Elementy mocowania
obudowy zewnetrznej

Elementy mocowania obudowy sg wykonane
ze stali nierdzewnej w gatunku A480,

z wyjatkiem nizej wyspecyfikowanych
wielkosci napedoéw i z nizej przedstawionymi
oznaczeniami na tabliczce znamionowej.

W tych przypadkach elementy mocowania
pokrywy przytacza elektrycznego sg
wykonane ze stali weglowej w gatunku 12.9.
W przypadku watpliwosci nalezy sprawdzi¢
gatunek oznaczony na danym elemencie
mocowania lub skontaktowac sie z Rotork.

Wielkosci napedéw: 1Q/IQM/IQS 201 35 lub
1Q/IQM 25

Ex d 1IB T4 Gb (-30 °C do +70 °C)
Ex d IIB T4 Gb (-40 °C do 470 °C)
Ex d 1B T4 Gb (-50 °C do +40 °C)

Numer certyfikatu: SIRA 12 ATEX1123X lub
IECEx SIR 12.0047X

Wielkosci napedéw: 1Q/IQM 20 i 25 lub
1QS20.

Model: IQ3FM - Przeciwwybuchowy, Klasa |,
Dziat 1 GrupaB,C, D

Dopuszczenie FM.

3. Magazynowanie

Jesli naped nie moze by¢ zamontowany
natychmiast, nalezy go przechowywa¢ w
suchym miejscu do momentu podfaczenia
przewodow.

Jesli naped musi by¢ zamontowany, lecz
nie moze by¢ podtaczony, zalecamy, aby
zamontowane na czas transportu korki
plastikowe wpustéw kablowych zastapic
korkami metalowymi uszczelnionymi tasma
teflonowa.

Podwadjne uszczelnienie Rotork doskonale
zabezpiecza wewnetrzne komponenty
elektryczne, jesli jest utrzymane w stanie
nienaruszonym.

Aby uruchomic¢ naped IQ, nie trzeba usuwac

zadnych pokryw przedziatéw elektrycznych.

Rotork nie ponosi odpowiedzialnosci za
szkody powstate w miejscu instalacji po
zdjeciu obuddw.

Kazdy naped Rotork jest doktadnie
testowany przed opuszczeniem fabryki, aby
zagwarantowac wieloletnia, bezawaryjng
eksploatacje, pod warunkiem, ze jest
prawidtowo uruchomiony, zamontowany

i uszczelniony.
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4. Obstuga napedu IQ

4.1 Reczna obstuga napedu

/\ OSTRZEZENIE:

Podczas recznej obstugi napedu
elektrycznego Rotork, w zadnym
przypadku nie wolno uzywac jakichkolwiek
dodatkowych przyrzadéw takich jak klucze
z przedtuzkami, aby przytozyc¢ wiecej sity
przy otwieraniu lub zamykaniu zaworu,
gdyz moze to spowodowac uszkodzenie
zaworu i/lub napedu lub zakleszczenie
zaworu w pozycji zamknietej/otwartej.

Podczas zasprzeglania napedu do pracy
recznej zabronione jest przytrzymawanie
kota reka i w jakikolwiek inny sposob.
Nalezy tez trzymac sie w najwiekszej
mozliwej odlegtosci od kota. Napedy, ktdre
sterujg zaworem np. przez przedtuzki
watkéw moga by¢ poddane sitom skretnym
watka, ktére moga spowodowac obrot
pokretta w trakcie zasprzeglania.

/N Aby whaczy¢ naped reczny, nalezy
ustawi¢ dzwignie wyboru trybu pracy Hand/
Auto (tryb reczny/automatyczny) do pozycji
“Hand" i obréci¢ pokrettem, aby wiaczy¢
sprzegto. Teraz mozna zwolni¢ dzwignie,
ktéra wroci do swego poczatkowego
potozenia. Pokretto pozostanie sprzegniete
dopoki naped nie zostanie uruchomiony
elektrycznie. Wtedy pokretto zostanie
automatycznie roztaczone i naped zostanie
przefaczony sterowanie elektryczne.

Jesli na obiekcie wymagana jest blokada,
dzwignia “"Hand/Auto” moze by¢
zablokowana w dowolnej pozycji ktddka z
pafakiem o Srednicy do 6,5mm.
Zablokowanie dzwigni w potozeniu “"Hand”

roztacza mozliwo$c elektrycznej pracy
napedu.

4.2 Naped elektryczny

Sprawdzi¢ czy napiecie zasilania odpowiada
napieciu podanemu na tabliczce
znamionowej. Wiaczy¢ zasilanie elektryczne.
Nie ma potrzeby sprawdzania kierunku
obrotéw silnika.

A Elektrycznie bez sprawdzenia jego
ustawien pilotem Bluetooth Setting Tool.
(patrz rozdziat 8).

Wybor funkcji Local/Stop/Remote
(obstuga lokalna/stop/zdalna).

Czerwony przefacznik udostepnia funkcje
lokalnego albo zdalnego sterowania i mozna
go zablokowa¢ w dowolnej pozycji ktédka

z patakiem o $rednicy do 6,5mm.

Gdy przefacznik jest zablokowany

w potozeniu Local lub Remote, funkcja Stop
jest wcigz dostepna. Przetacznik mozna
zablokowac takze w potozeniu Stop, aby nie
dopusci¢ do elektrycznego uruchomienia
przez funkcje Local lub Remote.

Sterowanie lokalne 'a

Gdy czerwony przefacznik jest ustawiony
w pozycji Local (obrét w kierunku
lewoskretnym), to usytuowanym w poblizu
czarnym pokrettem mozna wybrac funkcje
Open (otwdrz) lub Close (zamknij).

B N3

Rysunek 4.2.1 obstuga lokalna 1Q3

Aby wybrac funkcje stop nalezy
przekrecic¢ czerwone pokretto w kierunku
prawoskretnym.

Sterowanie zdalne m

Obrocic przetacznik czerwony do pozycji
Remote (kierunek prawoskretny), co
umozliwi uruchomienie napedu przez
sygnaty sterujace. Lokalna funkcja Stop moze
by¢ wcigz uzywana poprzez przekrecenie
czerwonego pokretta w kierunku
lewoskretnym.
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4.3  Wyswietlacz - wskazania lokalne

()

@%
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‘b%@e N\
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DIODY SYGNALIZACYJNE: R= CZERWONA, G = ZIELONA, Y = ZOtTA, B = NIEBIESKA

Rysunek 4.3.1 Wyswietlacz segmentowy
1. Wyswietlanie potozenia

To gtéwny segment wyswietlacza dla wskazania
potozenia i momentu obrotowego,

z doktadnoscia do jednego miejsca dziesietnego.

2. Skala analogowa

Skala 0-100% jest uzywana, gdy wybrano
analogowy ekran podstawowy momentu
obrotowego (% wartosci znamionowej) lub
potozenia (% potozenia w odniesieniu do zadanej
nastawy). Patrz rozdziat, paragraf 4.4.

3. Nadajnik/odbiornik podczerwieni

Uzywane w przyrzadach do programowania starszej
generacji oraz do inicjacji pofaczenia wymiany
danych bezprzewodowa technologig Bluetooth.

4.  Diody LED pozycyjne

Diody LED pozycyjne obejmuja dwie diody LED
26tte - dla wskazania pofozenia posredniego oraz
dwie diody dwukolorowe LED (zielona/czerwona)
dla sygnalizacji korica drogi/przesuwu.

5. Dioda LED sygnalizacji Bluetooth
Dioda o podwéjnej intensywnosci

$wiecenia, sygnalizujaca aktywne potaczenie
bezprzewodowa technologig Bluetooth.

6.  Symbol alarmu

Ten symbol bedzie wyswietlany dla alarméw
zaworu, sterowania i napedu. Oprocz sygnalizacji
alarmu, w wierszu powyzej gtéwnego
wyswietlenia, znajduje sie tekst opisowy usterki.
7. Symbol alarmu baterii

Ten symbol bedzie wyswietlany, gdy wykryty
zostanie stan niskiego poziomu natadowania

lub roztadowania baterii. W wierszu tekstowym
bedzie wyéwietlany komunikat “Battery

low” (niski poziom natadowania baterii) lub
"Discharged” (bateria roztadowana).

8.  Symbol podczerwieni

Ten symbol pulsuje podczas aktywnosci
komunikacyjnej przyrzadu nastawczego.

Diody LED pulsuja réwniez wtedy, kiedy przyciski
s3 naciskane.

9. Symbol sygnalizacji procentowej wartosci
otwarcia zaworu

Ten symbol bedzie wyswietlany, gdy wyswietlana

jest liczbowo wielko$¢ otwarcia zaworu, np. 57,3.

10. Wyswietlacz matrycowy

Wyswietlacz wysokiej rozdzielczosci 168 x 132
piksele do wyswietlania menu programowania
i wykresow rejestratora danych.

Gdy aktywna jest funkcja wyswietlania potozenia,
wyswietlane s takze status i aktywne alarmy.

Monitor ciektokrystaliczny LCD sktada sie

z dwdch warstw: wyswietlacza gtéwnego
segmentu i wyswietlacza matrycowego.
Wyswietlacze maja architekture podwdjnego
stosu tak, by kazdy z nich mégt obrazowac
rézne informacje. Taka architektura umozliwia
takze kombinacje obydwu wyswietler w celu
zwiekszenia elastycznosci funkji.

Jesli wyswietlacz jest pod napieciem, to jest
podswietlany swiattem biatym, aby stworzy¢
najlepszy kontrast obrazowania we wszystkich
warunkach o$wietlenia. Dla dodatkowej
sygnalizacji potozenia na kazdym boku
wyswietlacza ekranowego zamontowane s3
diody LED, dla pozycji Closed (zamkniety) - dioda
zielona, dla potozenia Mid-travel (potozenie
posrednie) - dioda zotta i dla potozenia Open
(otwarty) - dioda czerwona. Kolory diéd moga
by¢ konfigurowane w menu ustawien lub na
zyczenie przy skfadaniu zamowienia.
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4.4 Wyswietlacz - wybor ekranu
podstawowego

Wyswietlacz napedu moze by¢
nastawiany na wy$wietlanie dowolnego
z ponizej wyspecyfikowanych ekranéw
podstawowych:

e Wskazanie potozenia

e Wskazanie potozenia i cyfrowe wskazanie
momentu obrotowego

e Wskazanie potozenia i analogowe
wskazanie momentu obrotowego

e Wskazanie pofozenia i nastawy sterowania

DomysInym ekranem podstawowym jest
ekran wskazywania potozenia. Ekrany
podstawowe wskazujg aktualne warunki
mierzone przez naped po wigczeniu zasilania.
Gdy zasilanie elektryczne jest wytaczone,
wtedy wyswietlacz jest zasilany przez baterie
i obrazuje wytacznie wskazanie potozenia.
Wymagane ekrany podstawowe moga by¢
ustawiane przez uzytkownika jako ekrany
trwate lub jako ekrany tymczasowe dla
analizy funkcjonowania zaworu i napedu.

Tymczasowy ekran podstawowy.

Klawiszami strzalkowyml przyrzadu do
programowania (patrz 8.1 d lub @ przewijac
liste dostepnych ekrandw podstawowych, az
do pojawienia sie zadanego ekranu. Wybrany
ekran bedzie wyswietlany przez okoto pie¢
minut po wydaniu ostatniego polecenia przez
programator lub do momentu wytaczenia
zasilania.

Trwaty ekran podstawowy.

Korzystajac z programatora (patrz 8.1)
potaczyc sie znapedem.

Z menu Nastawy wybrac funkcje Wskazania,
WyswietlLokalny. Z dostepnych ustawien
wybra¢ Ekran glowny. Wpisac hasto, jesli
jest wymagane (patrz paragraf 8.2), wybraé
ekran podstawowy Ekran glowny, a z listy
rozwijanej do dotu wybrac zadany Ekran
glowny do statego wyswietlania:

Fozycja
Mornerdlfl « Poz

0 Backlight t
O LED Zarmkri]

LED Poz Posr
O

O
H

-

Rysunek 4.4.1 Wybér ekranu podstawowego

Pozycja - wyswietlanie domyslnej wartosci
potozenia zaworu,

Moment (A) + Poz - potozenie z analogowym
wskazaniem momentu obrotowego.

Moment (D) + Poz - potozenie z cyfrowym
wskazaniem momentu obrotowego.

Pozycjoner - Sygnat zadany i aktualna
pozycja. Raz wybrany, nastawiony

ekran bedzie aktywny jako trwaty ekran
podstawowy, patrz rysunki 4.4.2 do 4.4.5.
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Rysunek 4.4.2 Pofozenie

‘-
o Mornent ‘
O -

-

Pozycja
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Rysunek 4.4.4 Moment obrotowy (analogowy) + pofozenie

30 4 50 60 7
010 2 —a 8090

100
° V SugZadan ¢

o V Fozycja

Rysunek 4.4.3 Moment obrotowy (cyfrowy) +
pofozenie

Rysunek 4.4.5 Nastawnik
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4.5 Wyswietlenie wskazania statusu -
droga/przesuniecie

4.6 Wyswietlenie wskazania statusu -
sterowanie

Wyswietlacz IQ zapewnia wskazanie statusu
w czasie rzeczywistym. Gérny wiersz obszaru
tekstu jest zarezerwowany dla wskazania
statusu drogi/przesuniecia. Na rysunku

4.5.1 pokazano przyktad statusu drogi przy
nastawieniu wartosci granicznej zamknigcia
(Close Limit).

00O
agm
o0 X@)

Dolny wiersz obszaru tekstu jest
zarezerwowany dla wskazania statusu
sterowania i jest wyswietlany przez okoto

2 sekundy po wybraniu trybu sterowania lub
sygnatu. Na rysunku 4.6.1 pokazano przykfad
statusu Sterowanie Zdalne.

Rysunek 4.5.1

Rysunek 4.6.1

4.7 Wyswietlenie sygnalizacji alarmu

4.8 Alarm baterii

Naped 1Q wyswietla sygnalizacje/wskazania
alarmu zaréwno w formie tekstowej jak
i symboli alarmowych.

Sa dwa rodzaje symboli alarmowych:

Wyswietleniu symbolu alarmu ogdinego
bedzie towarzyszyt tekst w dolnym

wierszu wskazujacy konkretny alarm lub

w przypadku, gdy jest wiecej alarmow, kazdy
alarm bedzie wyswietlany sekwencyjnie.

Na rysunku 4.7.1 przedstawiono przyktad
statusu: MomentWylZamkniecie (zadziatat
samoczynny wytacznik momentu obrotowego).

Alarm ogélny:

Alarm baterii:

Zatrzymany
FMorpentiUylarmbriscis

-, @b
10082

Rysunek 4.7.1

0O
agm

O
(6]
H

Rysunek 4.8.1

Naped sprawdza poziom baterii co godzine.
Symbol alarmu baterii jest wyswietlany,
gdy naped wykryje niski poziom baterii

i wyswietla komunikat NiskiStanBat.

Jesli bateria nie jest zatozona lub jest
wyczerpana, wyswietlany jest komunikat
BateriaRozladowana.

Gdy wyswietlany jest alarm niskiego poziomu
natadowania baterii lub roztadowania, baterie
nalezy natychmiast wymienic. Niezwykle
wazne jest zamontowanie odpowiedniego
typu baterii, aby zachowac certyfikacje
napedu. Szczegéty patrz rozdziat 9.

Po wymianie baterii bedzie wyswietlany
symbol alarmu baterii, az do nastepnego
sprawdzenia, co moze potrwac nie dtuzej
niz jedna godzine. Waczenie zasilania,
wymusi sprawdzenie baterii i skasuje alarm.

Instrukcja obstugi IQ3 - Rozdziat: Obstuga napeduiQ 11



5. Przygotowanie tulei napedowej

5.1 Wszystkie modele podstawowe
napedu 1Q, typ Aityp Z3

Obroci¢ naped na bok, wykreci¢ sruby
imbusowe mocujace ptyte ustalajaca (1) na
ptycie oporowej i wyciggna¢ tuleje napedowa
(2) wraz z zespotem tozyska oporowego (3).
W modelach 1Q10 do 35 s dwie sruby,

w modelach 1Q40 do 95 - F25 jest 8

$rub, aw modelach F30 jest 10 $rub.

Przed obrobka tulei napedowej nalezy
zdemontowac tozysko oporowe. Napedy IQ10
do 1Q 18 maja tozysko oporowe zamkniete,
ulokowane na tulei napedowej i ustalane
przez pierscien dzielony (4) i sprezynujacy
pierscien zabezpieczajacy (5).

W napedach IQ 20 do 95 bieznia tozyska
oporowego wewnatrz stalowej obudowy
tozyska jest osadzona na tulei napedowej

i ustalana przez pierécieni dzielony (4)

i sprezynujacy pierscien zabezpieczajacy (5).
Lozysko jest uszczelnione w swej obudowie
przez pierscienie uszczelniajace o-ring
umieszczone na tulei napedowej i przez
pierscien dystansowy fozyska (6).

A\ OSTRZEZENIE: Pozostawienie zespotu
tozyska i pierscieni uszczelniajacych o-ring
w tulei napedowej przed rozpoczeciem
obrobki moze spowodowac uszkodzenie
tozyska.

Demontaz zespotu tozyska z tulei
napedowej dla wszystkich wielkosci
napedu

Zlokalizowac sprezynujacy pierscien
zabezpieczajacy (5) i zdemontowac go
odpowiednim narzedziem. Zdjac pierscien
dzielony (4), patrz rysunek 5.1.1. Sciagna¢
fozysko (3) z tulei napedowe;j (2).

Uwaga: W modelach 1Q20 do 95 nalezy
zdemontowac dodatkowy pierscien dystansowy
(6) i pierscienie uszczelniajace o-ring.
Komponenty ustalajace tozysk i tulei
napedowej muszg by¢ przechowywane

w bezpiecznym, czystym miejscu. Pierscien
dzielony (4) nalezy przechowywac jako
spasowang pare.

Wykonac obrébke tulei napedowej (2), aby ja
dopasowac do trzpienia zaworu, pozostawiajac
odpowiednio duzy luz na gwincie $ruby dla
zZwojow gwintu trzpienia wznoszacego.

Rysunek 5.1.1

4.Pierscien @

dzielony

3.Zamkniete
tozysko oporowe
Pierscienie
uszczelniajace
2. Tuleja napedowa

1. Plyta ustalajaca a

X

Rysunek 5.1.2  Zespot podstawy F10

Obudowa
podstawy
oporowej

5. Sprezynujacy
pierscien
zabezpieczajacy

)

Obudowa
podstawy
oporowej

5. Sprezynujacy
pierscien
zabezpieczajacy
4. Pierécien
dzielony

6. Pierscien
dystansowy
tozyska

3.tozysko
oporowe

Pierscienie
uszczelniajace

2. Tuleja napedowa

1. Ptyta ustalajaca

)

Rysunek 5.1.3 Zespot podstawy F14 F16
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Obudowa

podstawy

- - oporowej

3 -
-

y 5. Sprezynujacy
- - A
pierscien

O zabezpieczajacy

4. Pierécien

6. Pierscien dzielony

dystansowy fozyska
3.tozysko
oporowe

Pierscienie

uszczelniajace §

2. Tuleja napedowa

1. Ptyta ustalajaca c

Rysunek 5.1.4  Zespot podstawy F25 i F30

Zespot podstawy F25 i F30

/\ OSTRZEZENIE: Przed ponownym
zamontowaniem nalezy wyczysci¢

i nasmarowac tuleje napedowsa i pierscienie
uszczelniajace o-ring, w przeciwnym
wypadku moga ulec uszkodzeniu.

Usuna¢ caly zuzyty smar i opitki z tulei napedowej
2) i sprawdzi¢ czy pierscienie uszczelniajace nie
s uszkodzone oraz czy s3 czyste i nasmarowane
(odnosnie typowych smaréw, prosze przeczytac
rozdziat 11, Masa i wymiary).

Na tuleje napedowa (2) nasunac zespot fozyska
(3) i sprawdzic czy jest dosuniety do zgrubienia
/wystepu tulei napedowej. W modelach 1Q20 do
1Q95 na zespot fozyska zamontowac pierscien
dystansowy (6) pamietajac 0 zamontowaniu

i nasmarowaniu pierscieni uszczelniajacych
0O-ring. Nasmarowac i zamontowac spasowany
jako para pierécien dzielony (4) i sprezynujacy
pierscien zabezpieczajacy (5).

Nasmarowac i zamontowac zespot tozyska tulei
napedowej do obudowy podstawy oporowej
napedu pamietajac, aby rowki w tulei napedowej
byty ulokowane w zaczepach/zabierakach
drazonego watka zdawczego. Ponownie
zamontowac ptyte ustalajaca (1) i zabezpieczy¢
$rubami imbusowymi. W modelach 1Q40 do 1Q95
$ruby podstawy ustalajacej dokreci¢ ponizszymi
wartosciami momentu obrotowego:

Podstawa F25/FA25 - 8 $rub imbusowych M12:
89 Nm /65 funtéw na stope.

Podstawa F30/FA30 - 10 $rub imbusowych M16:
218 Nm /160 funtow na stope.

5.2 Podstawa nieoporowa, typ B
Wszystkie wielkosci napedow

Odkreci¢ sruby imbusowe, mocujace ptyte
podstawy do skrzynki przektadniowej i
usunac plyte.

Teraz widoczna jest tuleja napedowa i jej
spinacz/zacisk ustalajacy. Ptyty sa rozne dla
roznych wielkosci napedu, patrz rysunek 5.2.1.

Rysunek 5.2.1

Rysunek 5.2.2

Demontaz podstaw typu B3 i B4
Zewnetrznymi szczypcami do sprezynujacych
pierscieni zabezpieczajacych, rozszerzyc
sprezynujacy pierscien, wciggajac go
jednoczesnie na tuleje napedowa. Tuleja
napedowa odtaczy sie od kolumny $rodkowej
napedu majac sprezynujacy pierscien
zabezpieczajacy ulokowany w jego ztobku,
rysunek 5.2.2.

Demontaz podstaw typu B1

Procedura demontazu i ponownego montazu
tulei napedowej typu B1 jest identyczna

jak dla typu B3 i B4 z tym, ze sprezynujacy
pierscier zabezpieczajacy jest zastapiony
specjalnym wykonaniem pierscienia.
Sprezyna dziata w taki sam sposob jak
sprezynujacy pierécien zabezpieczajacy

w B3 i B4, lecz jest rozciggana szczypcami

z wydtuzonymi ramionami. Patrz rys. 5.2.3.

Rysunek 5.2.3
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6. Montaz napedu

/\ Mase napedu podano w rozdziale 11:
Masa i Wymiary.

Przed zamontowaniem napedu nalezy
upewnic sie czy zawor jest zabezpieczony,
poniewaz potaczony zespoét moze by¢
niestabilny w gornej czesci.

Naped nalezy podnies¢ mechanicznym
podnosnikiem i certyfikowanymi pasami,
jak pokazano na rysunku 6.2.1 dla watkow
pionowych zaworu i na rysunku 6.2.2 dla
watkéw poziomych zaworu.

Podnoszenie napedu, szczegdlnie podczas
montazu, powinno by¢ zawsze prowadzone
przez wyszkolony i doswiadczony personel.

/\ OSTRZEZENIE: Naped powinien by¢

w petni podparty az do momentu petnego
potaczenia z zaworem i zamocowania do
kotnierza zaworu.

Do zaworu musi by¢ zamocowany

odpowiedni kotnierz montazowy, spetniajacy

wymagania normy 1SO 5210 lub normy
amerykanskiej MSS SP101. Mocowanie
(elementy ztaczne) napedu do zaworu
muszg spetnia¢ wymagania specyfikacji
materiatowej ISO Class 8.8, umowna granica
plastyczno$ci 628 N/mm?.

/N OSTRZEZENIE: Rury ostonowe IQ.

Rury ostonowe nie dostarczone przez firme
Rotork powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposob, by nie przekraczaty obydwu mas i
parametréw momentowych wymienionych
w rozdziale 11: Masa i wymiary.

/N OSTRZEZENIE: Potaczonego zespotu
napedu z zaworem nie podnosic za naped.
Zespot naped + zawor zawsze nalezy
podnosic zaczepiajac za zawor.

W kwestii podnoszenia nalezy indywidualnie
ocenic¢ kazdy zespot.

/N OSTRZEZENIE: W przypadku
odwréconego montazu urzadzenia
wykonawczego (podstawa do goéry)
wymagane jest zwiekszenie ilosci oleju

w celu zapewnienia odpowiedniego
smarowania.

Rysunek 6.2.1

Rysunek 6.2.2
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6.1 Zawory z trzpieniem wznoszacym,
montowane od gory

Montaz napedu i podstawy jako
potaczonego zespotu - wszystkie wielkosci.

W podstawe oporowa zamontowac,

w sposéb uprzednio opisany, obrobiong
tuleje napedowa, opusci¢ naped na
gwintowany trzpien zaworu, wtaczyc¢
sterowanie reczne (HAND) i obraca¢ pokretto
reczne w kierunku otwierania, aby zazebic¢
tuleje napedowa z trzpieniem. Kontynuowac
obracanie do momentu osadzenia napedu
na kotnierzu zaworu. Wykonac jeszcze dwa
obroty, zamontowac sruby mocujace

i dokreci¢ mocno do wymaganego momentu
obrotowego, wymienionego w tabeli B.

Montaz podstawy oporowej do
napedu zaworu

W podstawe oporowa zamontowac,

w sposéb uprzednio opisany, obrobiong
tuleje napedowa. Zdemontowac podstawe
oporowa z napedu, umiescic ja na
gwintowanym trzpieniu zaworu skierowana
wyztobionym koricem do géry i obraca¢

w kierunku otwierania, aby zazebi¢ gwint.
Kontynuowac obracanie, az podstawa bedzie
mocno osadzona na kotnierzu zaworu.
Wstawi¢ sruby mocujace, ale nie dokrecac
w tej fazie. Opusci¢ naped na podstawe
oporowg i obraca¢ kompletny naped, az
zabieraki na watku zdawczym napedu
zazebia sie z tulejkg napedowa.

Teraz kotnierz napedu powinien leze¢ w tej
samej ptaszczyznie co podstawa.

Kontynuowac obracanie napedu az do
wyosiowania otworéw mocujacych.
Dostarczonymi Srubami zamocowaé
naped do podstawy oporowej i dokrecic
wymaganym momentem obrotowym,
specyfikacja w Tabeli A.

Otworzy¢ zawdr o dwa obroty i mocno
dokreci¢ do kotnierza zaworu podanym
momentem obrotowym, specyfikacja
w Tabeli B.

Rysunek 6.1.1

Moment obrotowy (+10%)
Wielkos¢ —
Nm sto);:e
M8 13.8 9.8
M12 459 338
M16 101 74

Rysunek 6.1.2 Tabela A

Wymiary metryczne Moment
Kotnierz Sruby Nm Ibs.ft
F10 M10 51,6 38
F14 M16 219,8 162,1
F16 M20 430,5 317,5
F25 M16 2198 162,1
F30 M20 430,5 317,5
Imperialne Moment
Kotnierz Sruby Nm Ibs.ft
FA10 3/s 42,3 31,2
FA14 /s 2053 151,4
FA16 3/a 363,6 268,1
FA25 /s 2053 1514
FA30 3/a 363,6 268,1
Rysunek 6.1.3 Tabela B

6.2 Zawor ze skrzynka przektadniowa -
mocowanie boczne

Sprawdzi¢ czy kotnierze montazowe sa pod
katami prostymi do watka wejéciowego i czy
tuleja napedowa jest spasowana z watkiem

i klinem z odpowiednim zaczepieniem
osiowym/wzdtuznym. Wiaczy¢ tryb

HAND (reczny) i podnies¢ naped do watka
wejsciowego i pokrecac pokrettem recznym,
aby wyosiowac klin i rowek klinowy. Dokrecic¢
$ruby mocujace momentem obrotowym
wymienionym w tabeli B.

6.3 Zawory z trzpieniem
niewznoszacym - montaz od gory

Postepowac jak przy mocowaniu bocznym,

ztym, ze gdy opdr jest przejmowany przez

naped, wtedy nakretka oporowa musi by¢

montowana powyzej tulei napedowej

i mocno dokrecona.
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6.4 Uszczelnianie pokretta recznego

6.5 Napedy modulacyjne IQM

6.6 Napedy liniowe IQL i IQML

Sprawdzi¢ czy nasadka i pierscienie
uszczelniajace sa prawidtowo zamontowane,
aby nie dopusci¢ do przedostawania sie wilgoci
do srodka kolumny napedu. W zaworach ze
wznoszacymi trzpieniami mozna zamontowac
rure ochronna trzpienia uszczelniong O-ring i
przymocowang srubami imbusowymi.

Rysunek 6.4.1

Rysunek 6.4.2

Napedy z serii IQM sg przystosowane do
pracy modulacyjnej az do 1200 startéw na
godzine.

Napedy IQM sa wyposazone standardowo
w dynamiczne urzadzenie hamujace. Jesli
mechaniczne przejscie napedu i zaworu poza
nastawione graniczne potozenie okaze sie
nadmierne dla precyzyjnego sterowania,
wtedy zadziata hamulec. Gdy uruchomione
jest dynamiczne hamowanie, zwieksza sie
temperatura silnika i dlatego moze okazac
sie konieczna redukgja liczby startéw, aby
nie dopusci¢ do wytaczenia silnika przez
termostat.

Napedy z serii IQM uruchamia sie identycznie
jak standardowe IQ - opis w rozdziale 8.

Naped liniowy QL i IQML skfada sie

z zespotu Sruby pociaggowej przytaczonego
do podstawy napedu, aby zapewnic liniowy
skok na wyjsciu o wartosci pomiedzy 8 mm
(minimum) i 110 mm (maksimum).

Naped IQL/IQML moze by¢ dostarczany
zlub bez przystawki do montazu jarzma.
Przystawka sktada sie z 4 kolumn i kotnierza
bazowego do montazu na zaworze.

Rysunek 6.6.1 Naped IQML z jarzmem

Rysunek 6.6.2 Naped IQML bez jarzma

16 Instrukcja obstugi 1Q3 - Rozdziat: Montaz napedu



6.7 Napedy IQL i IQML - regulacja skoku
przesuwu liniowego

Majac naped zamontowany na zaworze,
lecz wciaz jeszcze z odtaczonym napedem
liniowym, nalezy sprawdzi¢ czy zawor jest
catkowicie zamkniety (dolne pofozenie).

Z recznego pokretta napedu zdjac rurowa
ostone, zlokalizowac regulator dolnego
zderzaka/stopu na liniowym napedzie

i dwoma ptaskimi kluczami maszynowymi
poluzowac przeciwnakretke. Wkreci¢
przeciwnakretke i rurowy zderzak dolny,
(obroty w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazéwek zegara) do korica gwintu.

Rysunek 6.7.1

Obracac pokretto reczne napedu

w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu
wskazowek zegara, naped liniowy przesunie
sie w dot w kierunku wrzeciona zaworu

i zaprzegli sie z wrzecionem.

N

Podtaczanie przewodow elektrycznych

Wkrecac rurowy zderzak dolny (obroty
w kierunku zgodnym z kierunkiem

~N

1

Uktad bloku zaciskowego

ruchu wskazéwek zegara) do napedu, az
dojdzie on do mechanicznego zderzaka.
Jesli zawor nalezy docisna¢ do gniazda
poprzez dziatanie momentu obrotowego
(TORQUE ACTION) nalezy cofnac (obroty
w kierunku lewoskretnym) dolny zderzak
o0 jedna trzecia obrotu (rbwnowaznik
1mm), nakreci¢ nakretke na rurowy

dolny zderzak i dokreci¢ dwoma ptaskimi
kluczami maszynowymi /zablokowac/.

Na liniowym zespole napedowym nie

ma teraz wyznaczonej pozycji gérnego
zderzaka UP STOP - potozenie to wyznacza
zderzak mechaniczny w zaworze. Ponownie
zamontowac rurowa ostone na pokretto
reczne sprawdzajac rownoczesnie czy jest
zamontowany pierscien uszczelniajacy
O-ring.

Naped liniowy jest wstepnie wypetniony
smarem uniwersalnym MULTIS MS2 pod
wysokim ci$nieniem. Nalezy uzywac

tego lub innego gatunku smaru statego
wysokotemperaturowego.

Smarowniczka jest usytuowana

w podstawie napedu do smarowania
Sruby pociaggowej.

Okresowo, zaleznie od obciazenia
eksploatacyjnego i temperatury, wttoczyé
smar w ilosci odpowiadajacej dwém
skokom smarownicy ttokowej.

Rysunek 7.1.1 Numery zaciskéw odpowiadajq przytqczom przedstawionym na schemacie instalacji elektrycznej

urzqdzenia wykonawczego.
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N\ OSTRZEZENIE: Przed zdjeciem pokryw
napedu bezwzglednie wylaczy¢ wszystkie
systemy zasilania elektrycznego.
Sprawdzi¢ czy napiecie zasilania jest zgodne
z parametrami podanymi na tabliczce
znamionowej.

W instalacji przytaczeniowej napedu musi
by¢ zamontowany wytacznik reczny lub
wylacznik automatyczny. Wytacznik reczny
lub wyfacznik automatyczny musi by¢
zamontowany mozliwie najblizej napedu i
musi by¢ oznakowany w sposéb wskazujacy,
Ze jest to urzadzenie roztaczajace dla tego
konkretnego napedu. Naped musi by¢
chroniony zabezpieczeniami o wartosciach
zgodnych z podanymi w publikacjach:

e PUB002-099 (napedy tréjfazowe)

e PUB002-019 (napedy jednofazowe)

e PUB002-120 (napedy tréjfazowe
regulacyjne)

e PUB002-121 (napedy zasilanie pradem
statym)

/N OSTRZEZENIE:

Napedy przeznaczone do zastosowania
przy napieciach miedzyfazowych wyzszych
niz 600V nie moga by¢ uzywane w systemach
zasilania 0 zmiennym napieciu lub

w systemach z uziemieniem fazowym, gdzie
moga wystepowac napiecia miedzy faza,

a uziemieniem przekraczajace 600V.

Kable zasilajgce musza odznaczac sie
odpowiednia do wymogow instalacji
wytrzymato$cia mechaniczng oraz musza
by¢ ekranowane zgodnie z wymogami
kompatybilnosci elektromagnetycznej
urzadzenia wykonawczego.

Dopuszczalne jest zastosowanie kabli
zbrojonych lub ekranowanych badz tez kabli
prowadzonych w kanatach.

7.2 Podtaczenia uziemienia/masy

Wystep z otworem o Srednicy 6,5 mm

jest nadlany przy wejsciu kablowym do
podtaczania, za pomoca sruby i nakretki,
zewnetrznej ochronnej tasmy uziemiajacej.
Istnieje takze wewnetrzne podiaczenie
uziemienia, jednak nie moze by¢ uzywane
jako jedyne ochronne podtaczenie
uziemienia.

7.3 Demontaz pokrywy przytacza
elektrycznego

Kluczem imbusowym 6 mm poluzowaé
réownomiernie cztery $ruby mocujace. Nie
wolno podwazac pokrywy Srubokretem, gdyz
mozna uszkodzi¢ pierscien uszczelniajacy
O-ring i rowek ttumienia ptomienia na
certyfikowanym urzadzeniu ATEX.

Rysunek 7.3.1

Narzedzie konfiguracyjne Bluetooth Rotork
zostato zapakowane oddzielnie. Urzadzenie
wykonawcze opatrzone jest z6ttg etykietg na
opakowaniu transportowym.

Karta kodowa okablowania zamocowana na
pokrywie jest specyficzna dla konkretnego
napedu i nie moze by¢ wykorzystywana

do jakiegokolwiek innego napedu.

W razie watpliwosci prosze sprawdzi¢ numer
fabryczny na karcie kodowej i na napedzie.

Rysunek 7.3.2 Strefa zaciskow urzqdzenia wykonawczego
i narzedzie Bluetooth Setting Tool Pro (umieszczone
oddzielnie w opakowaniu transportowym).

Plastikowy woreczek w przedziale
podifaczenia zawiera:

e Sruby i podkladki podtaczeniowe

e  Zapasowy pierscien (o-ring)
uszczelniajacy pokrywe

e Schemat okablowania

e Instrukcje
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4 )

UWAGA: CZERWONE PLASTIKOWE KORKI W WEJSCIACH KABLOWYCH SA ZAMONTOWANE
TYLKO NA CZAS TRANSPORTU. W CELU DLUGOTRWALEGO ZABEZPIECZENIA NALEZY
ZAMONTOWAC ODPOWIEDNIE KORKI METALOWE.

ATTENZIONE: | TAPPI IN PLASTICA ROSSA PER L'ENTRATA CAVI SONO SOLO TEMPORANEL. PER
UNA PROTEZIONE PERMANENTE PREGO SOSTITUIRLI CON APPOSITI TAPPI METALLICI.

ATENCION: LOS TAPONES ROJOS DE PLASTICO EN LAS ENTRADAS DE CABLE SON UNICAMENTE
PARA TRANSPORTE. PARA PROTECCION PERMANENTE COLOCAR TAPONES METALICOS
APROPIADOS.

ACHTUNG: DIE ROTEN PLASTIKSTOPFEN SIND NUR FUR DEN TRANSPORT GEEIGNET. FUR
DAVERHAFTEN SCHUTZ SIND DIESE GEGEN GEEIGNETE BLINDSTOPFEN AUSZUTAUSCHEN.

ATTENTION: LES BOUCHONS PLASTIQUES ASSURENT UNE PROTECTION TEMPORAIRE. POUR UNE
PROTECTION DEFINITIVE UTILISER DES BOUCHONS METALLIQUES.

AR APy bOOKRET U3 BEXRAEBNELLETSUTY,
REICESREDZE, BUIRASINTSTEIERASEZL,

R BARIEENHORAEREPER.
KIEHRIPRE AL B,
Zo|: b MOIQITO| W ERhAE| Z2|TE 2 UAIBYLICE

\_ 2 SO NS R0 2 34 Ba8 NBSUND. )
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74  Wejscie kablowe

W strefach zagrozonych wybuchem moga

by¢ uzywane jedynie certyfikowane dfawnice
kablowe lub przepusty. Wejécia kablowe

w napedzie maja gwint M25 x 1,5p lub M40 x 1,5p.

W lokalizacjach zagrozonych wybuchem,

w wejsciu kablowym moze by¢ uzywany tylko
jeden certyfikowany przeciwwybuchowo
gwintowany adapter/przejéciowka.

Rysunek 7.4.2

Usuna¢, zamontowang na czas transportu,
plastikowa zaslepke. Przygotowac wejscia
kablowe odpowiednio do typu i wymiaréw
kabla.

Sprawdzi¢ czy gwintowane elementy
posredniczace adaptery, dtawnice kablowe
lub przepusty sa szczelne i catkowicie
wodoodporne. Zaslepi¢ nieuzywane wejscia
kablowe gwintowanymi korkami ze stali
badz mosiagdzu. W strefach niebezpiecznych,
w wejsciach kablowych moga by¢ uzywane
wylacznie odpowiednie, certyfikowane korki
zaslepiajace bez stosowania gwintowanych
elementow posredniczacych.

7.5 Podtaczanie do zaciskow

Podtaczane przewody sg zakoriczone
okragtymi lub widetkowymi korncowkami
(wymagane metody, patrz obudowy dla
klasy ochrony Ex “e” - ponizej) i mocowane
dostarczonymi Srubami z tbem walcowym/
z nacieciem/, 4 mm (sterowanie i
sygnalizacja), 5Smm (zasilanie).

Tabliczki zostaty zabezpieczone za pomocg
dostarczonych $rub z tbem soczewkowym o
grubosci 4 mm (sterowanie i wskazania) oraz
5 mm (zasilanie).
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A Aby zagwarantowac solidne elektryczne
potaczenia, wymagany jest montaz
podktadek w sposéb pokazany na rysunku
7.4.1. Zlekcewazenie tego wymogu moze
spowodowac poluzowanie styku lub nie
przyleganie sruby do koncowki przewodu.
Podktadki sprezyste musza byc scisniete.
Momenty obrotowe dokrecania srub nie
moga przekraczac 1,5 Nm.

Leb walcowy

Sr4lub 5 mm——wu x?‘-":
Podktadka t

sprezysta 3

Podktadki

okragte
Koncowka
przewodu

Rysunek 7.5.1

AW celu zapewnienia zgodnosci z
certyfikatem Ex e, przewody podtaczane pod
zaciski oznaczone numerami 1 - 3 i uziemienie
musza by¢ wyposazone w koricowki kablowe
typu AMP160292, a przewody podtaczane pod
zaciski oznaczone numerami 4 - 47 musza

by¢ wyposazone w koricowki kablowe typu
AMP 34148.

Funkcje zaciskdw zidentyfikowano na
schemacie okablowania wewnatrz pokrywy
przytacza elektrycznego. Sprawdzi¢ czy
napiecie zasilania jest takie samo jak to
okreslone na tabliczce znamionowej napedu.

Zdjac ostone listwy zaciskowej zasilania.
Podtaczy¢ przewody i natozy¢ ostone. Kiedy
wszystkie podtaczenia zostang wykonane,
upewnic sie, ze schemat oprzewodowania

zostat umieszczony w przedziale podfaczenia.

/\ OSTRZEZENIE: okablowanie moze
osiagnac temperature 80°C przy temperaturze
otoczenia 70°C. W celu zachowania
bezpieczeristwa ten sam poziom napigcia
nalezy podtaczyc¢ do wszystkich zaciskow
urzadzenia wykonawczego, zdalnych zaciskow
wejsciowych i cyfrowych zaciskow wejécia/
wyjscia (jesli dotyczy).

Wszystkie zewnetrzne obwody musza

miec izolacje odpowiednia do danego
napiecia znamionowego przy jednoczesnym
zachowaniu zgodnosci z przepisami
krajowymi i obowiazujacymi regulacjami.

7.6 Ponowny montaz pokrywy przytacza
elektrycznego

Przed ponownym zamontowaniem pokrywy
przytacza elektrycznego sprawdzic, czy pierscien
uszczelniajacy (o-ring) i potaczenie sworzniowe

s3 w dobrym stanie i odpowiednio nasmarowane.

8. Uruchomienie - podstawowe
nastawienia

Wszystkie nastawienia napedu, dane
rejestratora danych i dane zarzadzania
napedami sg dostepne za posrednictwem
programatora Rotork Bluetooth® Setting Tool
Pro. Dostepne sg rowniez dane statusu

i alarmu oprécz tych wyswietlanych na
ekranie podstawowym.

NIE WOLNO ZDEJMOWAC POKRYWY
STEROWANIA; ZADNE KONFIGUROWALNE
PRZEZ UZYTKOWNIKA NASTAWIENIA

NIE SA DOSTEPNE W TYM PRZEDZIALE
STERUJACYM. POKRYWA STEROWANIA
JEST ZAPLOMBOWANA ETYKIETA JAKOSCI,
KTOREJ PRZERWANIE POWODUJE
UNIEWAZNIENIE GWARANCJI.

W tej instrukcji podano szczegdtowo
podstawowe ustawienia, ktére musza
by¢ wprowadzone przed uruchomieniem
napedu.

NIEDOPUSZCZALNE JEST ELEKTRYCZNE
ZASILANIE NAPEDU PRZED
WPROWADZENIEM | SPRAWDZENIEM
PODSTAWOWYCH NASTAWIEN.

Podstawowe nastawy napedu wptywaja na
prace zaworu. Jesli dostarczony jest naped
wraz z zaworem, mozliwe ze producent lub
dostawca zaworu wprowadzit te podstawowe
nastawy.

A Nastawy i praca napedu musza by¢
zweryfikowane przy podtaczonym zasilaniu
elektrycznym i przeprowadzonym tescie
funkcjonalnym napedzanego zaworu.

W TEJ INSTRUKCJI ZAMIESZCZONO
JEDYNIE ZASADY WPROWADZANIA
PODSTAWOWYCH NASTAWIEN.

Informacje o nastawieniach sterowania
i sygnalizacji oraz diagnostyce podano
w instrukcji PUB002-040.
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8.1 Pofaczenie znapedem

Ponizej przestawiono programator Rotork
Setting Tool wykorzystujacy bezprzewodowa
technologie Bluetooth (Rotork Setting

Tool Pro BTST). Charakteryzuje sie jasnymi
kolorami klawiszy i jasnym uszczelnieniem
pomiedzy gdrna i dolng czescig obudowy.
Programator podczerwieni ma zotte klawisze
i 26tte uszczelnienie pomiedzy czesciami
obudowy.

O

)
-+

°©®
1@ @
e

® O

Programator Rotork Bluetooth® Setting
Tool Pro wraz z klawiszami nawigacyjnymi
i klawiszami konfiguracyjnymi jest
przedstawiony na rysunku ponizej.

O

W gére
W lewo/ W prawo/
zmniejsz  Wybierz/zapisz zwigksz
Wstecz O Do przodu

W dot

Potaczenie z napedem za posrednictwem
Bluetooth

Fabryczne zabezpieczenie nastawione

w napedzie dla potaczenia w systemie
Bluetooth jest inicjowane przez rozkaz
podczerwieni. Oznacza to, ze uzytkownik
musi by¢ w poblizu i bezposrednio

w linii prostej w stosunku do odbiornika
podczerwieni napedu.

Nalezy skierowac programator na okienko
wyswietlacza napedu z odlegtoéci do 0,25m
i nacisna¢ klawisz €) . Ekran zmieni sie na
ekran menu gtéwnego.

Rysunek 8.1.1

Programator w ciggu 5 sekund, dzigki
technologii Bluetooth, automatycznie
potaczy sie z napedem, co bedzie
sygnalizowane niebieskim podswietleniem
na programatorze i w okienku wyswietlacza
napedu. Gdy programator potaczy

sie z napedem, mozna go uzywac bez
koniecznosci trzymania go w pozycji
skierowanej na okienko wyswietlacza
napedu.

Potqczenie Bluetooth bedzie utrzymywane

w trakcie wprowadzania komend przez klawisze
programatora. Gdy przez szes¢ kolejnych minut
nie bedzie aktywowana zadna komenda z
klawiszy programatora, potqczenie Bluetooth
zostanie przerwane i zgasnq niebieskie diody
na wyswietlaczu i programatorze. Aby recznie
przerwac potqczenie Bluetooth w dowolnym
momencie, nalezy rownoczesnie nacisnq¢
klawisze i
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8.2 Bezpieczenstwo - hasto

Fabrycznie ustawiony poziom
bezpieczenistwa dla potaczenia z napedem
to inicjacja systemu Bluetooth promieniami
podczerwieni. Ta procedura wymaga, aby
uzytkownik znajdowat sie w odlegtosci 0,25m
i na wprost odbiornika umiejscowionego

na wyswietlaczu. Instrukcje taczenia

z napedem podano w paragrafie 8.1.

Wszystkie nastawienia napedu mozna
przegladac¢, gdy naped jest w trybie
sterownia Local, Stop lub Remote.

Aby zmieni¢ nastawienie napedu, naped
musi by¢ ustawiony na tryb sterowania
Local lub Stop i musi zosta¢ wpisane
prawidtowe hasto.

Jedli wybrana jest funkcja Remote i wybrane
jest nastawienie, wysSwietli sie ostrzezenie, jak
na rysunku 8.2.1 ponizej.

(Nastawienia nie moga by¢ zmieniane

w ustawieniu pokretta na sterowanie zdalne):

Rysunek 8.2.1

Gdy naped jest w trybie Local lub Stop
i zostanie wybrana jakakolwiek funkgja,
wtedy wyswietli sie ekran Hasta, (wpisz
hasto):

Wprowadz Haslo

Rysunek 8.2.2
Wyswietlane jest fabrycznie nastawione

hasto ROTORK i podswietlony jest klawisz OK.

Nacisna¢ klawisz @,

Ekran nastawieni bedzie znowu wyswietlany.
Przyktad ponizej ilustruje procedure Nastawy
- Krancowka - UstawNaZamkniecie - i
podswietlona funkcje Wylacznik:

‘

FatrEgmani
Ustaw Ma Zamkniecie

Hier Obrotu RIPrawo

P{aigsleEl
Mormert
Francowka

Ustawi Ha Otwarcie

Wglacznilk ROrogs
Morment

Rysunek 8.2.3
Aby wybra¢, nalezy nacisnac¢ klawisz 5]

Wtedy bedzie podéwietlona funkgja i opcja,
badz zakres nastawienia.

Ustaw Ma Zamkniecie

Hranco.

stawi Ma Dtwarc
ROrogs

yglacenik
Mornent

Rysunek 8.2.4

Jesli uzytkownik nie chce zmienia¢ wartosci
funkgji, nalezy nacisnac przycisk powrotu
/back button/, aby wyjs¢ z ekranu bez
zmieniania wartosci.
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Aby zmieni¢ wartos¢ nastawienia na zgdana,
nalezy uzywac klawiszy strzatkowych

lub Q9 . Przyktad ponizej ilustruje dziatanie
zwigzane z zamykaniem, gdy wybrana jest
opcja Moment.

Ustaw Ma Zamkniecis
+ Db ot

couka 3
Ustawi Ha Otwarcie
i lacznilk Rlroga
Morment [ itk

Rysunek 8.2.5
Aby wybra¢, nalezy nacisna¢ klawisz @ .

Pods$wietlenie powrdci tylko do nazwy
funkcji, a jej zapamietana warto$¢
nastawienia bedzie wyswietlana:

Ustaw Ma Zamkniecie
RIFtawo
Rilroga

I
Francouka —
Ustawi Ha Otwarcie
Wiglacznik
Marmernt

Rysunek 8.2.6

Hasto bedzie wymagane przy pierwszym
wyborze funkgji. Raz poprawnie
wprowadzone nie bedzie wymagane
ponownie przez caty czas trwania
potaczenia programatora z napedem. Inne
funkcje, zgodnie z potrzebami moga by¢
nastawiane.

8.3 Menu podstawowych nastawien

Menu nastawien

Wartosci graniczne

NASTAWIENIA ZAMYKANIA
Kierunek (prawoskretny/
lewoskretny)

Dziatanie (moment obrotowy/
warto$¢ graniczna)

Moment obrotowy 40-100%
Nastawiona warto$¢ graniczna

Wskazania/
sygnalizacja

Sterowanie

N

ESD

———

Bezpieczenstwo

N

Nastawienia
fabryczne/domysine

NASTAWIENIA OTWIERANIA

Dziatanie (moment obrotowy/
warto$¢ graniczna)

Moment obrotowy 40-100%
Nastawiona warto$¢ graniczna

OBEJSCIE WYLACZNIKA MOMENTU

OBROTOWEGO

Zambknij

Pozycja zamkniecia (100 - 5%)
Otworz

Pozycja otwarcia
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8.4 Podstawowe nastawienia - wartosci
graniczne

A\ Nastawienia i dziatanie muszg by¢
zweryfikowane przy zasilaniu elektrycznym
i przez test funkcjonalny napedzanego
zaworu.

Potaczy¢ programator z napedem

W sposob opisany w paragrafie 8.1. W ekranie
podstawowym wyswietlania potozenia
nacisna¢ klawisz @) . Wyswietli sie menu
gtéwne.

Klawiszami strzatkowym Q@ O Q ©

przeji¢ do Nastawy i nacisnac klawisz @.

Rysunek 8.4.1

Wyswietli sie menu nastawien:

Nastawy
Krancowka

Wskazania

Sterowanie
ESD
Ochrona

Domyslne

Klawiszami strzatkowymi Q O przejsc do
funkgji Limits /wartosci graniczne/ i nacisnac¢
klawisz @@ .

Pierwsze wybrane zmiany nastawienia
beda wymagaty wpisania hasta - patrz
paragraf 8.2.

Nastawienia wartosci granicznych sa przedstawione ponizej wraz z wartosciami domysinymi:

1715
2/15
3/15
4/15

5/15
6/15
7715
8/15
9/15
10/15

11715
12715
13715
14/15
15715

1415

Podséwietlona jest funkcja Close Direction /kierunek zamykania/ (1/15). Klawiszami Q@ Q)
przemieszczac sie pomiedzy funkcjami. Funkcje beda kolejno podswietlane. Puste ustawienia

tylko dla IQT.
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8.5 Nastawienia zamykania

1/15. Kierunek zamykania

Ta funkcja /KierObrotu/ nastawia kierunek
wymagany dla zamkniecia zaworu. W celu
ustalenia kierunku zamykania nalezy recznie
ustawi¢ naped i zawor.

Nacisna¢ klawisz 6 , aby wybrac funkcje
Close Direction (kierunek zamykania).
Klawiszami & lub Q2 sprawdzi¢ wymagane
nastawienie. Nacisnac klawisz @ , aby
zatwierdzi¢ kierunek.

2/15. Praca w kierunku zamykania

Naped moze by¢ konfigurowany w kierunku
zamykania momentem obrotowym dla
zawordw gniazdowych lub wartoscia
graniczna drogi dla zawordw nie
posiadajacych gniazda.

AN Sprawdzi¢ nastawy zalecane przez
producenta zaworu. Gdy brak jest instrukgji
producenta, nalezy skorzystac z ponizszej
tabeli.

Typ zaworu zamykanie | otwieranie
Zasuwa klinowa yl:?rrgtf)r\]/:y g:::izs;'\a
Zawor talerzowy ’t\)/ll;?rrz?t?)rxy ;\:::chz% R
Przepustnica \é\/;:i‘ziia g::&iﬁa
Zawér przelotowy \évr:l:izif\a gg:\tl(észi\ R
Zawér kulowy \évr?i:iiif\a g;;ﬁgszi R
Zawor kurkowy \év;:iocif\a ng:gszi R
Zamkniecie $luzowe \s;vrg:i(éif\a gWrZT:iféiia
Zastawka \é‘l{g:fgg . gwrzgﬁii R
Zawor suwakowy Wartos¢ | Wartos¢
réwnolegly graniczna | graniczna

Nacisna¢ klawisz @) aby wybra¢ funkcje
Close Action (zamykanie). Klawiszami
strzatkowymi Q) lub © wybrac zadane
nastawienie. Nacisna¢ 6 aby nastawi¢/
zatwierdzic.

3/15. Moment obrotowy zamykania

Wartos¢ momentu obrotowego dostepna

dla zamykania zaworu moze by¢ nastawiana
w przedziale 40%-100% wartosci
znamionowej. Warto$¢ znamionowa
momentu obrotowego napedu jest okreslona
na tabliczce znamionowej.

Nacisnac¢ kIawiszG, aby wybrac funkcje
Moment. Klawiszem € mozna zmniejsza¢
wartos¢, a klawiszem @ zwiekszac wartosc.
Nacisna¢ klawisz @) , aby zatwierdzi¢.

4/ 13 Nastawienie wartosci granicznej
potozenia zamknigtego

Nacisnac¢ kIawisz@, aby wybra¢ funkcje
Krancowka. Naped wyswietli nastepujaca
instrukcje:

I

Zarmnknij
FECErIr ik

=1 |

Rysunek 8.5.1

[Zamkna¢ zawor obracajac pokrettem
recznym i nacisna¢ OK.] Aby zapobiec
przesterowaniu, przekre¢ naped kotkiem
recznym w kierunku otwiercia o %2 do 1
obrotu.

Aby wybra¢, nalezy nacisna¢ klawisz 6 .

8.6 Nastawienia otwierania

5/15. Otwieranie

Naped moze by¢ konfigurowany na
otwieranie momentem obrotowym dla
zaworéw gniazdowych lub wartoscia
graniczna drogi dla zaworéw nie
posiadajacych gniazda.

A Sprawdzi¢ nastawienie zalecane przez
producenta zaworu. Gdy brak jest instrukcji
producenta, nastawic funkcje otwierania
wg wartosci ‘Droga”.

Nacisna¢ klawisz @) , aby wybra¢ funkcje
Open Action (otwieranie). Klawiszami
strzatkowymi Q) lub © sprawdzi¢
wymagane nastawienie. Nacisna¢ klawisz @
aby zatwierdzi¢.

6/15. Moment obrotowy otwierania

Wartos¢ momentu obrotowego dostepna

dla otwierania zaworu moze by¢ nastawiana
w przedziale 40% -100% wartosci
znamionowej. Wartos¢ znamionowa momentu
obrotowego napedu jest okre$lona na
tabliczce znamionowej.

Nacisnac klawisz 6 aby wybra¢ funkcje
Moment. Klawiszem %moina zmniejszac
wartos¢, a klawiszem Q9 zwiekszac wartosc.

Nacisnac klawisz 6 aby zatwierdzic.
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7/ 15. Nastawianie wartosci granicznej
drogi przy otwieraniu

Nacisna¢ klawisz @@ , aby wybrac funkcje
Krancowka. Naped wyswietli nastepujacy
komunikat:

| Firiug |

Rysunek 8.6.1 (Otworzyc zawdr obracajqc pokrettem
recznym i nacisnq¢ OK.)

Przestawic¢ naped i zawdr do pozycji
otwarcia. Aby zapobiec przesterowaniu,
przekre¢ naped kotkiem recznym w kierunku
zamkniecia o Y2 do 1 obrotu.

Nacisna¢ klawisz @) , aby nastawi¢ wartos¢
graniczng drogi dla pofozenia otwartego.
8/15. Obroty (nieedytowalne)

Funkcja wskazuje obroty wyjsciowe napedu
lezace pomiedzy nastawionymi wartosciami
granicznymi otwarcia i zamkniecia.

9/15. Pozycja (nieedytowalne)

Wskazanie biezacej pozycji urzadzenia
wykonawczego jako % otwarcia.

Uwaga: wartosci obrotow i pozycji nie sa
aktualizowane w czasie gdy sa wyswietlane
na ekranie.

Aby uzyskac dostep do zaktualizowanych
wartosci, za pomoca klucza @ przejdz do
menu ustawien, a nastepnie wybierz opcje
ograniczen.

8.7 Obejscie wylacznika momentu
obrotowego

Nastawy fabryczne dla obejécia wytacznika
momentu obrotowego przy otwieraniu i
zamykaniu jest ustawione na Off /wytaczenie/
(ochrona warto$ci momentu obrotowego
aktywna przez caty czas). Obejscie ochrony
momentu obrotowego umozliwia wzrost
momentu obrotowego do 150% wartosci
znamionowej. Nalezy skonsultowac sie z
producentem zaworu czy konstrukcja zaworu
i komponenty przytaczone moga wytrzymac
dodatkowy napér/moment obrotowy.

11/15. Otwieranie

Ochrona wartosci momentu obrotowego przy
otwieraniu moze byc¢ odtaczona / obejscie
aktywne / powyzej konfigurowalnej czesci

skoku / przesterowania w kierunku otwierania.

Gdy obejscie jest aktywne to moment
obrotowy o warto$ci do 150% wartosci
znamionowej jest stosowany do otwierania
"zakleszczonych” zaworéw. Nacisnac klawisz
6 , aby wybra¢ funkcje Opening Torque
Switch Bypass (obejécie wytacznika momentu
obrotowego w kierunku otwarcia). Klawiszami
strzatkowymi @ lub © sprawdzi¢ wybrane
nastawienie. Nacisna¢ klawisz @ aby
zatwierdzic. '

12/ 15. Pozycja obejscia przy otwieraniu

Jesli funkcja obejscia /bypass/ jest aktywna
(patrz 11/15) i kiedy ochrona momentu
obrotowego jest odfaczona to pozycja
przekraczajaca skok/przesuw przy otwieraniu
moze by¢ konfigurowana w zakresie potozenia
0% (warto$¢ graniczna w kierunku zamykania)
do 95% w kierunku otwarcia. Poza zakresem
pozycji obejscia, wartos$¢ wytacznika momentu
obrotowego powréci do wartosci nastawionej,
patrz 6/15.

Nacisna¢ klawisz 6 aby wybrac funkcje
Bypass (pozycja obejicia przy otwieraniu).
Klawiszem ) nalezy zmniejsza¢ wartos¢
funkji, a zwieksza¢ klawiszem € . Ab
zatwierdzi¢, nalezy nacisna¢ klawisz é .

13 /15. Zamykanie

Ochrona momentu obrotowego przy
zamykaniu moze by¢ odtaczona /obejscie
aktywne/ powyzej konfigurowalnej czesci
skoku/przesterowania w kierunku zamykania.
Gdy obejscie jest aktywne to wtedy dla
zamkniecia zaworu jest stosowany moment
obrotowy o wartosci ok. 150% wartosci
znamionowej. Poza zakresem pozycji obejscia,
warto$¢ wytacznika momentu obrotowego
powrdci do wartosci nastawionej, patrz 3/15.

Nacisna¢ klawisz 6, aby wybrac funkcje
Bypass (funkcja obejscia wytacznika momentu
obrotowego zamykania) Klawiszem ) nalezy
zmniejszac wartos¢ funkgji, a zwiekszac
klawiszem € . Aby zatwierdzi¢, nalezy
nacisna¢ klawisz é

14 /15 Pozycja obejscia przy zamykaniu
Jedli funkcja obejscia /bypass/ jest aktywna
(patrz 13/15) i kiedy ochrona momentu
obrotowego jest odtaczona, to pozycja
przekraczajaca skok/przesuw przy zamykaniu
moze by¢ konfigurowana w zakresie
potozenia 100% (warto$¢ graniczna przy
otwarciu) do 5% otwarcia. Nacisna¢ klawisz

, aby wybra¢ funkcje Closing Bypass
Position (pozycja obejscia przy zamykaniu).
Klawiszem d nalezy zmniejsza¢ warto$c
funkgji, a zwiekszac klawiszem Q.
Aby zatwierdzi¢ nalezy nacisna¢ klawisz 6 .
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9. Konserwacja, monitoring oraz
wyszukiwanie i usuwanie usterek
Konserwacja

Kazdy naped Rotork jest doktadnie testowany
przed dostawa do klienta, aby zagwarantowac
dtugotrwaty, bezawaryjna eksploatacje pod
warunkiem, e jest zamontowany, uszczelniony
i uruchomiony zgodnie z zaleceniami
zamieszczonymi w tej instrukgji.

Unikalna, podwéjnie uszczelniona, nieinwazyjna
obudowa napeddéw 1Q zapewnia petna ochrone
komponentéw napedu.

Przektadnia zebata napedu 1Q jest zanurzona
w kapieli olejowej, co zapewnia ciggtosc
smarowania i nie wymaga uzupetniania

oleju. W przypadku spuszczenia oleju lub
wycieku, przektadnia nie moze by¢ napedzana
elektrycznie, gdyz moze to spowodowac
przedwczesne uszkodzenie.

W trakcie rutynowych przegladéw nie nalezy
zdejmowac pokryw, gdyz moze to negatywnie
wptynac na niezawodnos¢ napedu

w przysztosci.

Pokrywa modutu sterowania elektrycznego
jest potaczona z plomba kontroli jakosci
Rotork. Nie wolno zdejmowac pokrywy, gdyz
modut zawiera jedynie komponenty, ktére nie
podlegajg serwisowaniu w miejscu pracy.
Wszystkie zrédta zasilania elektrycznego
napedu musza by¢ odtaczone przed
przystapieniem do konserwacji lub przegladu.
W przypadku wymiany baterii nie ma potrzeby

odfaczania napiecia. Zasilanie elektryczne musi

by¢ odtaczone przed zdjeciem pokryw napedu

(patrz instrukcje wymiany baterii).

Konserwacja rutynowa powinna obejmowac

nastepujace czynnosci:

e Sprawdzi¢ dokrecenie $rub mocujacych
naped do zaworu.

e Sprawdzic czy trzpienie zaworu
i nakretki napedu sa czyste i prawidtowo
nasmarowane.

e Jesdli zawdr sterowany silnikiem jest
rzadko uzywany, nalezy opracowac
harmonogram rutynowej obstugi.

e (o5 lat wymieniac baterie.

e Sprawdzi¢ obudowe napedu pod katem
uszkodzen, poluzowania lub braku
elementéw mocowania.

e Sprawdzi¢ czy na napedzie nie ma
nadmiernych narostéw pytu lub innych
zanieczyszczen.

e Sprawdzi¢ czy nie ma ubytkéw $rodka
smarnego, (szczegoty w rozdziale 11).

Bateria napedu

Bateria zasila przekazniki sygnalizujace
potozenie napedu/zaworu, rejestrator danych
i wyswietlacz potozenia (ciektokrystaliczny)
tylko wtedy, gdy wylaczone jest zasilanie
gtéwne. Takie rozwigzanie gwarantuje
wskazywanie i wy$wietlanie aktualnego
potozenia w trakcie recznego sterowania
napedem.

Bateria nie jest potrzebna do zapisywania
w pamieci jakichkolwiek nastawien napedu
lub $ledzenia zmian potozenia.

Gdy wytaczone jest zasilanie, bez
zamontowanej baterii lub z baterig
roztadowana, wszystkie skonfigurowane
nastawienia sa bezpiecznie przechowywane
w pamieci EEPROM, a zmiany potozenia sg
$ledzone przez enkoder absolutny.

Po wiaczeniu zasilania, wyswietlane
bedzie aktualne potozenie, a naped bedzie
funkcjonowat normalnie.

/N OSTRZEZENIE: Uchwyt baterii na
skrzynce przektadni napedu chroni takze
uzytkownika przed niebezpiecznymi
elementami znajdujacymi sie pod
napieciem wewnatrz napedu i dlatego

nie moze by¢ uszkodzony. Naped musi

by¢ wylaczony trwale lub odtaczony, jesli
konieczne jest usuniecie uchwytu korpusu.

Funkgja baterii w napedzie IQ ma
wbudowany unikalny obwdd, skutecznie
redukujacy catkowite roztadowanie baterii,
co znaczgco zwieksza jej zywotnosc.

W normalnych okolicznosciach okres czasu
pomiedzy wymianami baterii nie powinien
przekraczac 5 lat. Na trwatos¢ baterii moga
wptywac warunki eksploatacyjne instalacji
i temperatura.

Status poziomu baterii jest sygnalizowany
przez symbol na wyswietlaczu napedu - patrz
paragraf 4.3.

Jesli symbol baterii jest wyswietlany to
nalezy wymienic baterie, aby zagwarantowac
prawidtowa sygnalizacje potozenia zaworu

w przypadku braku zasilania.

N\ OSTRZEZENIE: Wymiana baterii

Jesli naped jest zlokalizowany w strefie
niebezpiecznej /ATEX/, przed wyjeciem
baterii i/lub wymiang nalezy uzyskac
pozwolenie na formularzu “pozwolenie na
prace goraca” lub w jakiejkolwiek innej,
lokalnie obowigzujacej formie.

Wyjecie baterii przy wytaczonym zasilaniu
gtéwnym spowoduje utrate nastawienia
czasu dla zapisanych rejestrow danych

w okresie braku zasilania i baterii. Z tego
wzgledu zaleca sie wymiane baterii przy
wigczonym zasilaniu napedu.

Usuwanie baterii

Naped musi by¢ ustawiony czerwonym
przetacznikiem do pozycji Stop - patrz
paragraf 4.2. Dostep do baterii jest mozliwy
poprzez oznakowany korek zaslepiajacy na
gtéwnej przektadni, blisko piasty pokretta
recznego.

Odpowiednim kluczem imbusowym wykreci¢
korek zaslepiajacy pamietajac, by pierscien
uszczelniajacy (o-ring) pozostat na korku.
Odtaczy¢ wiazke przewoddw baterii od
zaciskow baterii. Czarng tasma podnies¢
baterie z gumowej kieszeni uszczelniajacej.
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Rysunek 9.7.1

Typy baterii

W napedach certyfikowanych do eksploatacji
w strefach niebezpiecznych wedtug
klasyfikacji europejskiej (ATEX/IEC Ex)
montowane s baterie litowo-manganowe lit
+ dwutlenek manganu, jak przedstawiono w
tabeli 9.7.2 - Tabela typdw baterii.

W obudowach certyfikowanych wedtug

FM i CSA, montowane sg baterie litowo-
manganowe Ultralife U9VL. Moga by¢
montowane zamienniki, uznawane w normie
UL. W wodoszczelnych obudowach napedéw
Rotork zaleca sie montowanie baterii litowo-
manganowych (lit + dwutlenek manganu),
jednakze dopuszcza sie montowanie
jakichkolwiek réwnowaznych baterii 9V.

W przypadku watpliwosci odnosnie typu
baterii prosze skontaktowac sie z Rotork.

Typ obudowy Typ baterii Oznaczenia
ATEX/IEC Ex- Temperatura Typy U9VL or
standardowa Ultralife PP3 UovL-J-P
ATEX/IEC Ex- Temperatura|  Numery czeéci 95-462 lub
niska/wysoka Rotork 95-614

Rysunek 9.7.2  Tabela typéw baterii

Montaz baterii zamiennej

Owinac tasme wokdt baterii zamiennej

i wsunac baterie do gumowej kieszeni
uszczelniajacej. Podfaczyc¢ wiazke przewoddéw
baterii do zaciskéw baterii. Ponownie
zamontowac korek zaslepiajacy, sprawdzajac
czy pierécien uszczelniajacy jest w dobrym
stanie i prawidtowo zamontowany. Kluczem
imbusowym dokreci¢ recznie korek momentem
okoto 8 Nm.

Olej

Jesli napedy Rotork nie s przeznaczone do
pracy w ekstremalnie trudnych warunkach
klimatycznych, to skrzynki przekfadniowe s3
standardowo napetniane olejem SAE 80EP, ktory
jest przystosowany do pracy w temperaturze

otoczenia w zakresie -30 do +70 °C (-22 do +160 °F).

Napedy IQ nie wymagaja regularnej wymiany
oleju, (patrz Rozdziat 11 - Masa i wymiary).

Monitoring momentu obrotowego i potozenia

Napedy z serii IQ posiadaja jako standard funkcje
ciagtego pomiaru momentu obrotowego i
potozenia w czasie rzeczywistym. Funkcja
Moment obrotowy i potozenie moze

by¢ wykorzystywana do monitorowania
funkcjonowania zaworu w trakcie pracy.

Mozna oceni¢ wptyw zmian procesu (cisnienie
réznicowe itp.), zlokalizowac trudne punkty
skoku zaworu jak réwniez mozna mierzy¢
moment obrotowy w trakcie skoku, aby nastawi¢
prawidtowe warto$ci momentu obrotowego dla
zamkniecia i otwarcia zaworu.

Sa zabudowane dwa wyswietlacze ekranow
podstawowych, ktére jednoczesnie wskazuja
moment obrotowy i potozenie, patrz
paragraf 4.4.

Analogowe wskazanie momentu obrotowego
i potozenia.
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Rysunek 9.7.3

Przyktad na rysunku 9.7.3 wskazuje, ze naped
przy 35% otwarcia generuje moment obrotowy
réwny 27% wartosci znamionowej. Trojkat
ostrzegawczy wskazuje, ze naped wytaczyt
moment obrotowy.

Uwaga: Wyswietlane wartosci momentu
obrotowego i potozenia sa dynamiczne
i wskazuja aktualnie mierzone wartosci

momentu obrotowego i potozenia. Po

wylaczeniu momentu obrotowego, wartosci
momentu obrotowego maja tendencje
spadkowa, gdyz wewnetrzne komponenty
mechaniczne nie sa naprezone, poniewaz nie
istnieje zaden czynnik napedowy.

Cyfrowe wskazanie momentu obrotowego
i potozenia

Mornertiy

- o
g Mornent ‘:‘ = A
- e
O Fozycja -‘ -' ')
- el

=0

Rysunek 9.7.4

Przyktad na rysunku 9.7.4 wskazuje, ze naped
przy 35% otwarcia generuje 27% znamionowego
momentu obrotowego. Pasek stanu i tréjkat
ostrzegawczy wskazuja, ze naped wytaczyt
moment obrotowy w trakcie zamykania.

Uwaga: Naped wytaczy moment obrotowy

i zatrzyma sie, gdy wartos¢ momentu
obrotowego osiagnie wartos¢ nastawiona
momentu obrotowego otwarcia (podczas
otwierania) i zamkniecia (podczas zamykania),
(patrz paragraf 8.5 i 8.6). Ze wzgledu na efekt
bezwtadnosci (zmienny zaleznie od predkosci/
obciazenia) i efekt sprezystosci powrotnej
zaworu, generowany i wyswietlany moment
obrotowy moze by¢ wigkszy.

Instrukcja obstugi 1Q3 - Rozdziat: Konserwacja, monitoring oraz wyszukiwanie i usuwanie usterek 29



10. Aspekty srodowiskowe

Porady dla uzytkownika koricowego w kwestii recyklingu po zakonczeniu eksploatacji produktu.
W kazdym przypadku nalezy zapoznac sie z przepisami wtadz lokalnych.

Przedmiot Definicja Uwagi Niebezpieczenstwa | Recykling | Kod EU Utylizacja
Litowa Bateria IQ Tak Tak 16.06.06 Wymagana bedzie specjalna procedura przed
Baterie recyklingiem, skorzystac z ustug wyspecjalizowanych
Alkaliczna Programator Tak Tak 16.06.04 firm zagospodarowania odpadow
Sprzet elektryczny i Obwody drukowane Wszystkie produkty Tak Tak 20.01.35 ' ) )
lek . Firma utylizacyjna
elektroniczny Wszystkie produkty Tak Tak 17.04.10
Szkto Wziernik/okienka 1Q Nie Tak 16.01.20 Firma utylizacyjna
Aluminium Przektadnie i pokrywy Nie Tak 17.04.02
Miedz, mosigdz Przewody, kota zebate, uzwojenia silnika Nie Tak 17.04.01
Metale Cynk Pierécien sprzegta IQ i inne komponenty Nie Tak 17.04.04 Firma utylizacyjna
Zelazo/Stal Przektadnie i podstawy Nie Tak 17.04.05
Metale mieszane Wirniki silnika 1Q Nie Tak 17.04.07
Plastik zwtoknem szklanym | Pokrywy, ptytki elektroniki Nie Nie 17.02.04 Normalny odpad przemystowy
Tworzywa sztuczne
Niewypetnione Kota zebate Nie Tak 17.02.03 Firma utylizacyjna
Mineralne zmieszane z naftg | Przektadnia Tak Tak 13.07.03
Mineralne Przektadnia Tak Tak 13.02.04 Wymagana bedzie specjalna procedura przed
Oleje/smary Do zastosowar w przemyéle recyklingiem, skorzystac z ustug wyspecjalizowanych
aosywenym Przemys€ | przektadnia Tak Tak 13.0208 | firm zagospodarowania odpadéw
Smar Pokretto boczne/naped liniowy Tak Nie 13.02.08
Wymagana bedzie specjalna procedura przed
Guma Uszczelnienia i o-ringi Pokrywa i watek Tak Nie 16.01.99 recyklingiem, skorzystac z ustug wyspecjalizowanych

firm zagospodarowania odpadow
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11.  Masa i wymiary

Olej smarny

Postepuj zgodnie z tabliczka znamionowa.
Urzadzenia wykonawcze serii IQ sg
smarowane olejami wymienionych ponizej
klas. Sg one napetniane olejem fabrycznie i
nie wymagaja uzupetniania w toku normalnej
eksploatacji.

Temperatury otoczenia w zakresie od -30 do
+70°C: olej smarny SAE 80EP.

Temperatury otoczenia w zakresie ponizej
-30°C: olej smarny Mobil SHC 624.

Olej smarny klasy spozywczej

Na zyczenie uzytkownika urzadzenia
wykonawcze serii IQ zostang napetnione
olejem klasy spozywczej Hydralube GB
Heavy, przystosowanym do temperatur w
zakresie od -30 do +70°C.

Smar - pokretta boczne

Smar uniwersalny do wysokich obciazen
MULTIS MS2 lub odpowiednik.

W przypadku niskich temperatur nalezy
uzywac oleju przystosowanego do pracy w
temperaturze -50°C, np. Optitemp TT IEP.

Smar - liniowa jednostka napedowa

Liniowe zespoty napedowe urzadzen serii IQL
i IQML wymagaja regularnego smarowania
smarem uniwersalnym do wysokich obciazen
MULTIS MS2 lub odpowiednikiem.

Smar - podstawa

O-ringi wymagaja uzycia smaru Multis EP2
/ Lithoshield EP2 lub odpowiednika dla
temperatur w dowolnym zakresie od -50 do
+70°C (-58 do +158 °F).

Standardowe wartosci cigzaru i whasciwosci
oleju smarnego:

Wielkos¢ Masa llosc oleju

napedu kg (funty) Litréw (pinty US)
1Q10 31 (68) 1,25 (2,64)
1Q12 31(68) 1,25 (2,64)
1Q18 31 (68) 1,25 (2,64)
1Q19 54 (119) 1,9 (4,0
1Q20 54(119) 1,9 (4,0
1Q25 54(119) 1,9 (4,0
1Q35 75 (165) 2,4 (5,1)
1Q40 145 (320) 3,7(7,8)
Q70 145 (320) 3,7(7,8)
1Q90 160 (353) 3,7(7,8)
1Q91 150 (331) 3,7(7,8)
1Q95 160 (353) 3,7(7,8)

*lo$¢ oleju podana dla wersji z kotem
recznym bezposrednim. Dla napedu z
kotem z przekfadnia ilos¢ oleju to

Montaz odwrécony

Jezeli w zaméwieniu okre$lono montaz
odwrdcony (podstawa do gory), Rotork
napetni urzadzenie olejem do poziomu
podanego w ponizszej tabeli, a urzadzenie
wykonawcze zostanie opisane jako

,napetnione fabrycznie na potrzeby montazu
odwroéconego”.

Jezeli montaz odwrocony nie zostat
okreslony w zamdwieniu, chociaz ma

zostac zastosowany, w celu zapewnienia
dostatecznego smarowania monter powinien
napetni¢ wczesniej urzadzenie olejem do
poziomu podanego w ponizszej tabeli.

Lokalizacje wlewu wskazano w punkcie 1.1.

Wiasciwosci oleju na potrzeby montazu
odwréconego:

Wielkoé¢ napedu llos¢ oleju Tlatr?\rlr;:)atz—ll‘]g;) gory baza Iloéc'li(:?adcahn(epgtgggju w
1Q10, 12, 18 1,25 (2,64) 0,0 (0,0)
1Q19, 20, 25 1,90 (4,0)* 0,0(0,0)
1Q35 2,75 (5,81) 0,35 (0,74)
1Q40, 70, 90, 91, 95 5,7 (12,04) 2,0 (4,23)
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Rury ostonowe IQ

Rury ostonowe nie dostarczone

przez firme Rotork powinny by¢
zaprojektowane w taki sposéb, by nie
przekraczaty obydwu mas i parametréow
momentowych wymienionych w
ponizszej tabeli.

Powinny one by¢ réwniez wykonane z
odpowiedniego materiatu stosownego
do danej aplikacji, odpowiednio
wykonczone, zabezpieczajace przed
wptywem warunkéw srodowiska.

Jezeli rury ostonowe przekraczaja

te parametry (z powodu wagi,
dtugosci, wiatru, etc.) musza by¢ one
odpowiednio obstugiwane.

12. Dopuszczenia IQ

Prosze przeczytac tabliczke znamionowa
odnosnie szczegotdw dotyczacych
dopuszczenia.

Masa Masa Moment Moment
Rozmiar ramki maksymalna maksymalna maksymalny* maksymalny*
(kg) (Ibs) (nm) (Ibf.ft)
1Q10-1Q18 5 11 305 225
1Q19-1Q25 11 243 690 509
1Q35 17 375 955 704
1Q40-1Q95 17 375 955 704

* Moment mierzony w centralnym punkcie
$ruby mocujacej rure ostonowg PCD.

Strefa niebezpieczna - klasyfikacja europejska

ATEX (94/9/EC) 112 GD ¢

Ex d 1B T4 Gb

Ex tb IICT120 °C Db T4, IP66 i IP68
Temperatura -20 °C do +70°C
*Opcja-30°C do +70°C

*Opcja-40°C do +70°C

*Opcja -50°C do +40°C

Exd IICT4 Gb

Ex tb IIC T120°C Db T4, IP66 i IP68
Temperatura -20°C do +70°C

*Opcja -30°C do +70°C

*Opcja -40°C do +70°C

*Opcja -50°C do +40°C

Ex dellBT4 Gb

Ex tb ICT120°C Db T4, IP66 i IP68
Temperatura -20°C do +70°C

*Opcja -30°C do +70°C

*Opcja -40°C do +70°C

*Opcja -50°C do +40°C

Ex de llCT4 Gb

Ex tb ICT120°C Db T4, IP66 i IP68
Temperatura -20°C do +70°C

*Opcja -30°C do +70°C

*Opcja -40°C do +70°C

*Opcja -50°C do +40°C
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Strefa niebezpieczna - klasyfikacja miedzynarodowa

Strefa niebezpieczna - klasyfikacja amerykanska

Strefa niebezpieczna - klasyfikacja miedzynarodowa

Strefa bezpieczna - klasyfikacja kanadyjska

IECEx. [EC60079-0 i IEC600679-1
Exd1IB T4 Gb

Ex tb IIC T120°C Db T4, IP66 i IP68
Temperatura -20°C do +70°C

*Opcja -30°C do +70°C

*Opcja -40°C do +70°C

*Opcja -50°C do +40°C

ExdIICT4 Gb

Ex tb IC T120°C Db T4, IP66 i IP68
Temperatura -20°C do +70°C

*Opcja -30°C do +70°C

*Opcja -40°C do +70°C

*Opcja -50°C do +40°C

Ex de lIB T4 Gb

Ex tb [IC T120°C Db T4, IP66 i IP68
Temperatura -20°C do +70°C

*Opcja -30°C do +70°C

*Opcja -40°C do +70°C

*Opcja -50°C do +40°C

Ex de lIBT4 Gb

Ex tb IIC T120°C Db T4, IP66 i IP68
Temperatura -20 oC do +70°C

*Opcja -30°C do +70°C

*Opcja -40°C do +70°C

*Opcja -50°C do +40°C

FM - Przeciwwybuchowy wg NEC artykut 500.
Klasa |, Dziat 1, Grupa CiD

Klasa Il, Dziat 1, Grupa E, Fi G

Temperatura -30°C do +70°C

*Opcja -40°C do +70°C

*Opcja -50°C do +40°C

Klasa |, Dziat 1, Grupa B, CiD
Klasa Il, Dziat 1, Grupa E, Fi G
Temperatura -30°C do +70°C
*Opcja-40°C do +70°C
*Opcja-50°C do +40°C

Strefa niebezpieczna - klasyfikacja kanadyjska

CSA Przeciwwybuchowy wg. C22.2 nr 30
Klasa |, Dziat 1, Grupa CiD

Klasa Il, Dziat 1, Grupa E, Fi G

Temperatura -30°C do +70°C

*Opcja-40°C do +70°C

*Opcja-50°C do +40°C

Klasa |, Dziat 1, Grupa B, CiD
Klasa ll, Dziat 1, Grupa E, Fi G
Temperatura -30°C do +70°C
*Opcja-40°C do +70°C
*Opcja-50°C do +40°C

Wodoszczelny, BS EN60529

IP66 i 1P68, (20 metréw przez 10 dni)).
Temperatura -30°C do +70°C

*Opcja -40°C do +70°C

*Opcja -50°C do +40°C

Strefa bezpieczna - klasyfikacja amerykanska

NEMA Obudowa Typ 4i6
Temperatura -30°C do +70°C
*Opcja-40°C do +70°C
*Opcja-50°C do +40°C

NEMA Obudowa Typ 4i6
Temperatura -30°C do +70°C
*Opcja -40°C do +70°C

*Opcja -50°C do +40°C

Rotork moze dostarczac napedy wykonane
wedtug norm krajowych tutaj niewyspecy-
fikowanych. Prosze kontaktowac sie z Rotork.
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13.  Akceptowane typy bezpiecznikéw

14.  Wibracja, udar i hatas

15. Warunki bezpiecznego uzytkowania

FS1= Bussman TDC11 (wartosci znamionowe
wedtug typu transformatora.

Typ transformatora - patrz schemat
okablowania napedu).

Typ 1 =250 mA, przeciwprzepieciowy,

Typ 2 =250 mA, przeciwprzepieciowy,

Typ 3 =150 mA, przeciwprzepieciowy,

FS2 (tylko w napedach z certyfikatem ATEX),
Bussman TDS 500 - 100 mA, bezpieczniki

szybkie lub Littel Fuse 217 - 100 mA,
bezpieczniki szybkie.

Standardowe napedy z serii 1Q s3
przystosowane do uzytkowania

w warunkach, gdzie warto$ci wibracji,
udaru i hatasu nie przekraczaja tych
wyspecyfikowanych w tabeli ponizej:

15.1 Charakterystyka gwintu dla urzadzen
wykonawczych zgodnych z normami

Typ Poziom
Wibracja L K

i 1g wartosci skutecznej dla
glr(ilelléowana wszystkich drgan w zakresie
instalacje czestotliwosci 10 - 1000 Hz

ATEX i IECEx
Droga ptomienia w Rozmiar Wysokos¢ Typ i rozmiar urzadzenia
wersji z gwintem gwintu gwintu wykonawczego
Pokrywa baterii M40x1.5 10.00 Wszystkie typy i rozmiary
M25x1.5 20.00 Wszystkie typy i rozmiary
Wejécie kabla
M40x1.5 20.00 Wszystkie typy i rozmiary

Udar/wstrzas | 59 przyspieszenie szczytowe

Przyspieszenie 2g powyzej
Drgania zakresu czestotliwosci 1-50 Hz,

sejsmiczne jesli mechanizm ma pracowac
w trakcie i po zdarzeniu
Pozi Niezalezne testy wykazaty, ze
oziom - ;
- poziom emitowanego hatasu
emitowanego . dleglogci 1 "
hatasu mierzony w odlegtosci 1 m nie

przekracza 65 db(A)
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15.2 Charakterystyka gwintu dla urzadzen wykonawczych zgodnych z normami ATEX i IECEx

Szczelina/rowek plomieniowal(-y) Max szczslina | - Min. dhugosc Typ i wielkoé¢ napedu
Pokrywa silnika / Przektadnia 0,15 25,00 1Q10,1Q12,1Q18,1Q19, 1Q20, 1Q25, IQ35, IQM10, IQM12, IQM20, IQM25, 1QS12, 1QS520, IQS35, 1Q40, 1Q70, 1Q90, 1Q91, 1Q95
35,00 1Q10,1Q12,1Q18, IQM10, IQM12, 1QS12
Ostona watu élimakowego / Przektadnia 0,05 38,00 1Q19, 1Q20, 1Q25, IQM20, IQM25, 10520
35,00 1035, 1QS35
Ostona watu slimakowego / Przekfadnia -0,04/0,00 49,75 1Q40, 1Q70, 1Q90, 1Q91, 1Q95
26,00 1Q10,1Q12,1Q18, IQM10, IQM12, 1QS12
Wat slimakowy / Ostona watu $limakowego 0,24 26,00 1Q19, 1Q20, 1Q25, IQM20, IQM25, 1QS20
27,00 1035, 1QS35
Wat élimakowy / Ostona watu $limakowego 0,25 49,75 1Q40, 1Q70, 1Q90, 1Q91, 1Q95
Czop koricowy przektadni (11B) 0,20 27,00 Wszystkie typy i wielkosci
Czop koncowy przektadni (IIC) 0,115 27,00 Wszystkie typy i wielkosci
Ostona zaciskowa / Przektadnia 0,15 27,00 Wszystkie typy i wielkosci
Pokrywa prz:;dzzei;::: denlieaktrycznego / 0,15 26,00 Wszystkie typy i wielkosci
Watek kodera / Tulejka watka kodera 0,08 27,00 Wszystkie typy i wielkosci
Tulejka watka kodera / Przektadnia 0,07 25,00 Wszystkie typy i wielkosci
Tulejka wiazki przewodéw silnika / 015 28,75 1Q10,1Q12,1Q18,1Q19, 1Q20, 1Q25, 1Q35, IQM10, IQM12, IQM20, IQM25, 1Q512, 1Q520, 1QS35
Przeldadnia ' 33,25 1Q40, 1Q70, 1Q90, 1Q91, 1Q95
Adapter silnika DC / Przektadnia 0,15 25,00 1QD10, 1QD12, IQD18, 1QD20, IQD25
Obudowa silnika DC / Adapter obudowy silnika DC 0,15 12,50 1QD10, 1QD12, IQD18, 1QD20, IQD25

Uwaga:

znak minus oznacza pasowanie z wciskiem.
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