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BESCHREIBUNG

Die Scully SC-47CC/CLMP Klemme- 
und Kabeleinheit ist zur Abführung von 
statischer Energie, an Tankfahrzeugen, 
Eisebahnwagons oder anderen metal-
lischen Flüssigkeitstanks, ausgelegt. Die 
Klemmeinheit wird mittels zweier Kabel 
am Scully Groundhog ™ Erdungstest-
system angebracht. Sobald die Klemme 
an blankes Metall am Tank angeklemmt 
wird, verwendet das System ein 
eigensicheres Signal, um das Vorhan-
densein einer ordnungsgemäßen 
statischer Erdung nachzuweisen.* 
Statisches Erden wird dazu verwendet, 
eine etwaig aufgebaute statische 
Ladungen abzubauen, die sich eventuell 
durch den Flüssigkeitsstrom oder 
andere Bewegungen aufgebaut hat. 
Andere Anlagen, sowie Gleise und 
Rohrleitungen, können auch Streuspan-
nungen aufweisen. Sollte dies Vorliegen 
so müssen diese Anlagen unabhängig 
vom Scully System geerdet sein. Lokale 
Vorschriften sind zu beachten. Sollte die 
Klemme nicht odernungsgemäß am 

Tankfahrzeug angebracht wird das 
System die Beladung verhindern. Wird 
das Signal während des Beladens 
unterbrochen, schickt das System 
umgehend ein Signal an das Verlad-
esystem um das Beladen zu stoppen. 
Die Klemm- und Kabeleinheit ist, mittels 
einem Hochleistungskabels, an die 
wasserdichte Scully Junction Box 
verbunden. Die Junction Box ist hier 
das Verbindungsgehäuse zwischen 
dem Kabel und dem Kontroller. Im Falle 
eines Wegfahrens, bevor die Verbind-
ung zwischen Fahrzeug und Kontroll-
monitor unterbrochen wurde, reißt das 
Kabel aus der Junction Box. Dies 
gewährleistet lückenlose Sicherheit und 
verhinderdt Beschädigungen am 
Erdungstestgerät.
Bei andere Systeme, die ohne Junction 
Box arbeiten, besteht die Möglichkeit 
der Übermittlung von nicht eigensi-
cheren Signalen, während eines 
verfrühten Losfahrens.

FUNKTION UND VORTEILE

Veri�zierung einer ordnungsgemäßen 
Erdung, wenn ordentlich mit dem 
Tankfahrzeug verbunden.

Eigensicherer Betrieb.

Federgeladene Klemme mit einstell-
baren Kontaktpins für eine solide 
Verbindung zum Fahrzeugrahmen.

Wettergeschützte Aluminium Junction 
Box

Die Klemme –und Kabeleinheit reißt 
von der Junction Box während einer 
Wegfahrt sicher ab. Dies Verhindert 
Schäden am Kontrollmonitor und 
erhält die Eigensicherheit.

*SICHERHEITSHINWEIS:

In Verwendung mit einem Scully 
Groundhogh™ stellt die Klemme ein 
Wiederstandsprüfungsystem (nicht 
selbstüberwachend) dar. Sollte daher 
die Klemme mit einem metallischen 
Objekt verbunden werden, welches 
bereits über eine Erdrückleitung verfügt, 

kann diese ein Freigabesignal durch 
den alternativen Pfad zurücksenden. 
Um einen selbstüberprüfende Betrieb 
zu gewährleisten muss das Fahrzeug 
mit einem Ground-Ball oder Ground-
Bolt ausgerüstet werden.
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Junction Box: Wetterbeständiges Druckguss   
Aluminium Gehäuse mit Außenel  ementen 
in Edelstahl
Klemme:  Aluminiumlegierung, korrosions  
beständig. Edelstahl Kontaktpins.

Kabel:    Ölresisiten Ummantelt (Philaprene 2)
    Gewickelt: 10 Meter
    Gerade: 6 Meter 
Zugentlastung Kabel: Edelstahl
Zugentlastung
Klemme:        Edelstahl

ORDERING INFORMATION
Description Part Number

SC-47CC/CLMP Clamp and 32' Coiled Cable         08815  
SC-47/CLMP Sculcon Junction Box, Clamp and 20' Straight Cable      09333

Terminal Strip, 12-position         27647
Strain Relief, 3⁄8" – for Grounding Cable         32445
Clamp and Cable Assembly, 32' Coiled Cable         31766
Clamp and Cable Assembly, 20' Straight Cable        32665
Replacement Clamp          31778
Sculcon Box Assy, General Purpose         32319

REPLACEMENT PARTS
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