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Сопла Super

О П И С А Н И Е  
Большое число клиентов считают подающие сопла Scully лучшими в 
мире. Они предназначены для подачи мазута, смазочных материалов, 
бензина, топлива для реактивных двигателей, химикатов и других 
жидкостей. Их прочная конструкция гарантирует стабильные 
характеристики в самых разных областях применения. Сопла Scully 
обеспечивают оптимальную скорость перекачивания и регулирования 
потока и повышают эффективность подачи материала.

С О П Л А  SUPER 
• Отличные сопла для подачи 
материалов для промышленного 
применения.
• Отличный выбор для подачи 
больших объемов плотных 
материалов.
• Сниженное падение давления 
обеспечивает более высокую 
скорость перекачивания.
• Предотвращает ударные 
воздействия при закрывании, что 
увеличивает срок службы 
агрегатов грузовых автомобилей.
• Заполнение без проливов, 
эксплуатация без утечек.
• Оригинальная конструкция 
шарового клапана и рукоятка 
блокировки с фиксатором.

М А Т Е Р И А Л Ы  
• Алюминиевый корпус.
• Латунный шаровой клапан с 
покрытием из жесткого хрома.
• Тефлоновое седло шарового 
клапана.
• Толкатель шарового клапана из 
делрина.
• Анодированный алюминиевый 
корпус с шарнирным соединением.
• Тефлоновое уплотнение 
шарнирного соединения.
• Уплотнения из нитрила и витона.

О П Ц И И  
• Противокапельный клапан на 5 
фунтов на кв. дюйм.
• Без шарнира.
• Смотровое окошка на впуске.
• Специальные химикаты.
Номера деталей по каталогу можно 
уточнить у представителя 
компании Scully.

Р А С Х О Д  
• Используется для подачи 
материалов со скоростью до 900 
л/мин..

И Н Ф О Р М А Ц И Я  П О  З А К А З У  
Описание      
Сталь LS; 2 X 2 BSP/5 фунтов на кв. дюйм
Нержавеющая сталь; 1,5 X 1,5 BSP/5 фунтов на кв. дюйм
Нержавеющая сталь; 1,5 X 2 BSP/5 фунтов на кв. дюйм
Нержавеющая сталь; 1,5 X 2 BSP/5 фунтов на кв. дюйм
Нержавеющая сталь; 2 X 2 BSP, B/5 фунтов на кв. дюйм, неанодированный
Нержавеющая сталь; 2 X 2 BSP/5 фунтов на кв. дюйм
Нержавеющая сталь; 2 X 2 НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА BSP/5 фунтов на кв. дюйм
Нержавеющая сталь; 1,5 X 1,5 BSP, B/5 фунтов на кв. дюйм, неанодированный

№ детали
05916
05925
05930
05915
05945
05932
05939
05944
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