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Espacio Horizontal de la 
Tuberia de EntradaEl Centro de la Tuberia

de Entrada es un Dato: 

Brazo de Carga
Derecho se Observa
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Estructura del Techo

Si hay interferencia 
con equipos y 

accesorios, ¿son 
estos movibles?

Si

Si hay obstrucción con andamios, 
márcalos donde y que.
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Pavimento

Todas las dimensiones deben ser medibles desde debajo del neumático del  camión a nivel de camino

Fecha:

Compania:

Terminal:

Bahia:

Encuestado:
¿Todos los brazos

derechos? ¿Estacionados Vertical?
Si / No Si / No

Comentarios
: 

Leading The Way in Terminal Solutions Worldwide 
 
 
 
 
 
 

 

Diseño Estándar Carga por Abajo 

 



 

Leading The Way in Terminal Solutions Worldwide 
 
 
 
 
 

 

Diseño Estándar Carga por Abajo 
 
 

Fundas para Mangueras para Islas de Carga 
 
Se recomiendan fundas para mangueras 

para todos los brazos de carga inferior 

OPW. Estas fundas de cierre fácil de 

instalar ayuda a los conductores a 

identificar rápidamente el producto que se 

maneja. Esto no sólo ayuda a proteger el 

equipo, sino  

que también ayuda a evitar la costo- 

sa contaminación cruzada del  

producto. 
 

• Previene rozar y dañar los 

logos de los tanques 

• Identificar visualmente los 

productos petrolíferos. 

• Proteger a los conductores 

de cables salidos. 

• Disponible en todos los 

códigos de color API. 

• Longitudes y tamaños 

personalizados disponibles. 

Detalles de Construcción: 
 

• Revestimiento Interior:  
Resistente al Sol  

 
• Revestimiento Exterior: Resistente al Sol  

 
• Hilo: Fibra de vidrio recubierto de Teflón 

 
•   Núcleo Central: Espuma 

 
•   Acoplamiento: Cierre de Alta Durabilidad 

 
 

 

Lista de Accesorios  
 

Válvula de Mariposa (LBV450VGL) 
 

• Hace el mantenimiento más fácil.   
 

Manguera 
 

Acero Inoxidable trenzado  
 

De Compuesto (Rackmaster) 
 
 
 

 

Fundas para Mangueras 
 

Longuitud Total  4'  5'  6'  Otro:   
Color Funda: 

 
Texto: 

 
Color del Texto:  

 
 

 

Mirilla (BF4-SG-252) 
 

• 4" Mirilla TTMA, 25 mm 

  

Guía para Seleccionar Fundas 
 

Fundas para Mangueras  
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4 = 48"     Color  R = Regular 
         

5 = 60"     W = Blanco  D = Diesel 

6 = 72"     Y = Amarillo  P = Premium 

O = Otro  R = Rojo  JA = Jet A 

      G = Verde  J8 = JP8 

      B = Negro  P = Plus 

      BE = Azul  O = Otro 

      O = Otro      
               

 
 

1004D3 LYNX  
 
 
 
 

Text Color 
 
B = Negro Ejemplo Fundas 

W = Blanco  

G = Verde  

O = Otro   
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