
Interruttori di flusso
F10 - F50

®

Design standard e su misuraD E S C R I Z I O N E
Gli interruttori di flusso Magnetrol sono dispositivi altamente
affidabili utilizzati per rilevare l’avvio o l’arresto del flusso nelle
tubature orizzontali contenenti olii e derivati del petrolio, sostan-
ze chimiche, acqua o aria. 
Gli interruttori modello F10, con azionamento a paletta, vengo-
no utilizzati in applicazioni per flusso di gas o liquidi con tubi di
diametro min. 2".  
Gli interruttori F50, con azionamento a disco, sono montati in
linea per rilevare liquidi puliti in tubi di diametro max. 2".

C A R AT T E R I S T I C H E
• Azionamento all’aumentare o diminuire del flusso
• Speciali elementi sensore per applicazioni con flussi 

elevati o non standard
• Concepiti per tubature orizzontali
• Protezione anticorrosione standard
Modello F10:
- Regolabile sul campo
- Ridotta caduta di pressione
- Temperatura di processo fino a +230 °C
- Pressione di processo fino a 69 bar
- Palette per flusso standard, per linee di flusso da 2" 

a 10"
Modello F50:
- non è necessaria alcuna taratura.
- Costruzione in bronzo o acciaio inox
- Temperatura di processo fino a +400 °C
- Pressione di processo fino a 79,3 bar
- Corpi per linee di flusso da 3/4" a 2"

A P P L I C A Z I O N I
• Attivazione o guasto pompa
• Rilevamento del flusso nelle tubature
• Guasto valvola
• Perdita di flusso nelle tubature
• Blocco/rottura tubi
• Protezione dal flusso in ingresso pompa
• Controllo blocco/perdita valvola
• Allarme nella stazione di sicurezza docce o lavaggio

occhi

Soluzioni per livello e flusso ovunque nel mondo

F10 F50

A P P R O VA Z I O N I

Agenzia Approvazione

ATEX II 2G EEx d II C T6, antideflagrante
II 1G EEx ia II C T6, a sicurezza intrinseca

CEnElEC EEx d II C T6, antideflagrante
CCE ➀ R1 (1) 136/MI/433, antideflagrante
FM Classe I, Div. 1, Gruppi C e D

Classe II, Div. 1, Gruppi E, F e G, Tipo nEMA 7/9
FM/CSA ➁ Area non pericolosa

Area antideflagrante – 
Gruppi B, C, D, E, F e G Tipo nEMA 4X/7/9

SAA ➁ Area antideflagrante
lRS lloyds Register of Shipment (applicazioni marittime)
GOST/ Standard di autorizzazione russi
GOSGORTECHnADZOR➁

Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il costruttore per maggiori informazioni

➀ Per le unità approvate CCE, utilizzare i numeri dei modelli
antideflagranti ATEX.

➁ Consultare il costruttore per i corretti numeri di modello.
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P R I N C I P I O  D I  F U N Z I O N A M E N T O

M O N TA G G I O

Meccanismo interruttore
Vite di 
regolazione

Magnete

Manicotto
magnetico

Tubo-barriera
(non magnetico)

Paletta
azionamento

F10
la paletta di azionamento è collegata magneticamente a
un interruttore elettrico (o pneumatico) rotante, isolato dal
processo tramite un tubo che funge da barriera non
magnetica. Man mano che, per effetto dell’aumento del
flusso, la paletta di azionamento si sposta, guida un 
manicotto magnetico nel campo di un magnete 
permanente situato all’esterno del tubo-barriera, 
azionando l’interruttore. Al diminuire del flusso, la paletta
di azionamento ritorna in posizione verticale, consentendo
al magnete e al gruppo dell’interruttore di raggiungere 
nuovamente la posizione “nessun flusso”.

F50
Per effetto della portata del flusso attraverso il corpo della 
valvola, il disco si solleva o si abbassa, determinando un 
analogo spostamente del manicotto magnetico, all’interno del
relativo tubo-barriera non magnetico sigillato.  All’aumentare
della portata del flusso, il manicotto magnetico si solleva ed
entra nel campo del magnete permanente, situato all’esterno
del tubo-barriera, azionando il meccanismo interruttore 
collegato. Quando la portata del flusso diminuisce, scendendo
al di sotto del livello per il quale è tarato il disco, si verifica 
l’opposto.

5 6
4 5 64

Posizione Nessun flusso Posizione con
flusso di azionamento presente

Posizione Nessun flusso Posizione con
flusso di azionamento presente

Meccanismo
interruttore Tubo-barriera

(non magneti-
co)
Manicotto
(magnetico)

Disco di flusso

Perno
Molla
di tensione

Magnete
Posizione 
oscill. interna

Posizione
oscill. esterna

FLOW

FLOW

FLOW

S P E C I F I C H E  E L E T T R I C H E

Linea di ingresso

Rilevamento del troppo pieno

Flusso additivo

Protezione
della pompa

Serbatoio
del troppo pieno Serbatoio

principale

Rilevamento perdite

Descrizione Specifica

Valori nominali interruttore Fino a 15 A a 240 V CA (in base al meccanismo dell’interruttore)
Fino a 10 A a 120 V CC (in base al meccanismo dell’interruttore)

Uscita segnale Contatti SPDT o DPDT singoli o pneumatici singoli

Tipi interruttore (vedere tabella a pagina 3)
A contatto secco con contatti standard o in lega d’oro, al mercurio, ermeticamente sigilla-
to, ermeticamente sigillato con contatti placcati in oro o argento, di prossimità, 
oppure singolo pneumatico con o senza sfiato

Approvazioni (vedere tabella a pagina 1)

ATEX II 2G EEx d II C T6, antideflagrante
ATEX II 1G EEx ia II C T6, a sicurezza intrinseca
CEnElEC EEx d II C T6, antideflagrante
FM/CSA/SAA, antideflagrante
lRS, lloyds Register of Shipment (applicazioni marittime)
GOST/GOSGORTECHnADZOR, Standard di autorizzazione russi
Sono inoltre disponibili ulteriori approvazioni, consultare il produttore.

Ingressi cavi M20 x 1,5 ISO, 1" nPT e 3/4" nPT (o altri su richiesta)
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C U S T O D I E  D I S P O N I B I L I

➀ Per applicazioni con forti vibrazioni, consultare il costruttore per l’interruttore adeguato.
➁ la temperatura max. di processo viene specificata per temperature ambiente di +40 °C e applicazioni senza condensa.
➂ Per ulteriori informazioni - vedere bollettino IT 42-120.
➃ Per applicazioni con condensa, la temperatura max. di processo diminuisce a +200 °C, a una temperatura ambiente di +40 °C. 
➄ Per costruzioni in bronzo, la temperatura max. di processo diminuisce a +260 °C.

Tipo B, C, D e U

Tipo V Tipo A e 3 Tipo J e K

Tipo HS Tipo F, W e X

• Per uso non Ex
• IP 66
• Alluminio pressofuso
• 2 ingressi (uno chiuso)
• Rivestimento anticorrosione 

blu standard
• Disponibili riscaldatore/

drenaggio della custodia, 
consultare il costruttore

• Per uso Exd/Exi
• IP 66
• Alluminio pressofuso
• 2 ingressi (uno chiuso)
• Rivestimento anticorrosione 

blu standard
• ATEX II 2G EEx d II C T6
• ATEX II 1G EEx ia II C T6

• Per uso Exd
• IP 66 (nEMA 7/9)
• Alluminio pressofuso
• 2 ingressi (uno chiuso)
• Rivestimento anticorrosione 

blu standard
• FM, Classe I, Div. 1, 

Gruppi C e D
• FM, Classe II, Div. 1, 

Gruppi E, F e G

• Per uso Exd
• IP 66
• Ghisa
• Un ingresso (2 ingressi su

richiesta)
• Rivestimento anticorrosione 

blu standard
• CEnElEC EEx d II C T6

• Per interruttori pneumatici
• IP 53 (nEMA 3R)
• IP 55 opzionale su richiesta
• Base alluminio / copertura

acciaio laminato a freddo
• Rivestimento anticorrosione 

blu standard

M E C C A N I S M I  I N T E R R U T T O R E  D I S P O N I B I L I

Tipo di interruttore ➀
Temp. max. processo ➁ Valori nominali interruttore – Res. A ➂

CodiceF10 F50 ➄ 24 V CC 240 V CA 120 V CA
Microinterruttore max +120 °C 6 15 15 B
Microinterruttore max +230 °C 10 15 15 C
Microinterruttore - corrente CC max +120 °C 10 – 10 D
Microinterruttore con contatti in lega d’oro max +120 °C 1 – 1 U
Microinterruttore ermeticamente sigillato max +230 °C non applicabile 5 5 5 HS ➃
Microinterruttore ermeticamente sigillato
con contatti placcati in argento max +230 °C 3 1 1 W
Microinterruttore ermeticamente sigillato
con contatti placcati in oro max +230 °C 0,5 0,5 0,5 X
Microinterruttore ermeticamente sigillato non applicabile max +400 °C 4 – 2,5 F
Interruttore di prossimità - tipo SJ 3.5 Sn max +100 °C nA nA nA V
Interruttore al mercurio max +230 °C max +290 °C 10 6,5 13 A
Interruttore al mercurio non applicabile max +400 °C 10 6,5 13 3
Tipo sfiato pneumatico (aria aperta) max +200 °C nA nA nA J
Tipo non a sfiato pneumatico 
(circuito chiuso) max +200 °C nA nA nA K
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P I A N O  D I  C O N S E G N A  R A P I D A  ( E S P,  E X P E D I T E  S H I P  P L A N )
numerosi interruttori meccanici sono disponibili per una consegna rapida, di solito entro 3 settimane dopo ricevimento 
dell’ordinativo d’acquisto, tramite il piano di consegna rapida (ESP).
I modelli che usufruiscono del servizio ESP sono indicati dai codici in grigio nella tabella dei dati di selezione.
Per usufruire di questo servizio, associare i codici in grigio al numero dei modelli corrispondenti (per dimensioni standard).
Il servizio ESP non è applicabile a ordini che superano le dieci unità. Contattare il rappresentante locale per i tempi di 
ricostituzione delle scorte per ordini di quantitativi maggiori, nonché per altri prodotti e opzioni.

D AT I  D I  S E L E Z I O N E  –  F 1 0
Portate di azionamento (servizio acqua) – m3/h
le unità Modello F10 si possono regolare, in servizio, 
per l’azionamento entro le portate minima e massima indicate di
seguito (basate su tubi schedula 40). Per i liquidi diversi 
dall’acqua (peso specifico 1,00) viene applicato un fattore di 
correzione del peso specifico.
Diametro Flusso Diametro Flusso

tubo aumento diminuz. tubo aumento diminuz.
pollici Min. Max. Min. Max. pollici Min. Max. Min. Max.
2,00 4,8 14,3 3,6 10,9 14,00 61,3 97,6 38,6 63,6
2,50 5,2 16,8 4,5 12,7 16,00 77,2 115,8 49,9 72,6
3,00 7,3 20,0 5,4 14,8 18,00 97,6 133,9 61,3 84,0
3,50 8,6 22,7 6,4 17,0 20,00 118,0 156,6 72,6 97,6
4,00 10,2 27,2 7,5 19,3 22,00 140,7 177,1 86,3 109,0
5,00 13,8 34,1 9,8 25,0 24,00 165,7 204,3 102,2 124,9
6,00 17,9 40,9 12,5 29,5 26,00 193,0 233,8 118,0 140,7
8,00 27,2 52,2 18,6 36,3 28,00 222,5 263,3 133,9 158,9

10,00 38,6 70,4 25,0 47,7 30,00 252,0 292,8 152,1 177,1
12,00 52,2 86,3 34,1 56,8

Peso Fattore Peso Fattore
specifico moltiplicazione specifico moltiplicazione

0,40 1,58 0,95 1,03
0,45 1,49 1,00 1,00
0,50 1,41 1,05 0,98
0,55 1,35 1,10 0,95
0,60 1,29 1,15 0,93
0,65 1,24 1,20 0,91
0,70 1,20 1,25 0,89
0,75 1,15 1,30 0,88
0,80 1,12 1,35 0,86
0,85 1,08 1,40 0,85
0,90 1,05 1,45 0,83

Correzione del peso specifico per portate di azionamento – m3/h
Per determinare le portate di azionamento per i liquidi diversi dall’acqua
(viscosità circa 20  cP o inferiore) è necessario applicare un  fattore di 
correzione del peso specifico alle portate d’acqua indicate nella tabella.

Selezionare il meccanismo e la custodia dell’interruttore pneumatico
D AT I  D I  S E L E Z I O N E  –  F 1 0

S P E C I F I C H E  F I S I C H E  –  F 1 0

Per portate superiori/inferiori, consultare il costruttore.

Descrizione Specifica
Variabile misurata Portata

Gamma valori fisici
Flusso crescente Da 4,8 m3/h (diam. tubo 2") fino a 292,8 m3/h (diam. tubo 30")
Flusso decrescente Da 3,6 m3/h (diam. tubo 2") fino a 177,1 m3/h (diam. tubo 30")

Temperatura di processo
Pressione di processo
(per rating più alti & applicazioni per vapore:
consultare la fabbrica)

Fino a 69 bar a +230 °C

Materiale connessione di processo Acciaio inox o acciaio al carbonio

Materiali bagnati
Paletta e interni Acciaio inox 302 (1.4300) e 316 (1.4401)
Manicotto magnetico Acciaio inox 316 (1.4401)

Tipo interruttore 
pneumatico

Pressione max. 
alimentazione bar

Temperatura max. 
liquido °C

Ø foro di sfiato
mm

NEMA 3R (IP 53)

Serie J
(aria aperta)

6,9 +200 1,60 JGF

4,1 +200 2,39 JHF

Serie K
(circuito chiuso)

6,9 +200 – KOF
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1. Codice d’ordine per l’interruttore di flusso F10
nUMERO MODEllO BASE

D AT I  D I  S E L E Z I O N E  –  F 1 0
Un sistema di misura completo è costituito da:

1. Codice d’ordine per modelli F10
2. Codice d’ordine per modelli o elementi aggiuntivi modificati: contrassegnare con una “X” il codice d’ordine che più si

avvicina alla propria scelta e specificare separatamente le modifiche/aggiunte
ad es. XF10-AD22-BK9            X = con certificazione En 10204 / DIn 50049-3.1.B

MATERIAlI DI COSTRUZIOnE

DIAMETRO TUBO E COnnESSIOnE DI PROCESSO

F 1 0 interruttore di flusso con azionamento a paletta – punto di intervento impostabile sul campo

MECCAnISMO E CUSTODIA InTERRUTTORE - per meccanismi degli interruttori elettrici (vedere sotto)
- per meccanismi degli interruttori penumatici (vedere pagina a sinistra)

F 1 0 codice d’ordine completo per i modelli F10 

Selezionare il meccanismo e la custodia dell’interruttore elettrico

Materiale
connessione di processo Paletta e interni Manicotto magnetico

A Acciaio al carbonio Acciaio inox 302 (1.4300) e
316 (1.4401) Acciaio inox 316 (1.4401)

D Acciaio inox 316 (1.4401)

Co
dic

e

Diam. tubo Connessione di processo
D   2   2 2" 2" nPT
D   2   4 4" 2" nPT
D   2   6 6" 2" nPT
D   2   8 8" 2" nPT
D   2   0 10" 2" nPT
E   5   4 4" 2 RF 1/2" - 150 libbre
E   5   6 6" 2 RF 1/2" - 150 libbre
E   5   8 8" 2 RF 1/2" - 150 libbre
E   5   0 10" 2 RF 1/2" - 150 libbre

Diam. tubo Process connection
E   6   4 4" 2 RF 1/2" -300 libbre
E   6   6 6" 2 RF 1/2" -300 libbre
E   6   8 8" 2 RF 1/2" -300 libbre
E   6   0 10" 2 RF 1/2" -300 libbre

E   7   4 4" 2 RF 1/2" -600 libbre
E   7   6 6" 2 RF 1/2" -600 libbre
E   7   8 8" 2 RF 1/2" -600 libbre
E   7   0 10" 2 RF 1/2" -600 libbre

qtà e tipo
interruttore

Resistente agenti atm.
(IP 66)

ATEX (IP 66) CENELEC (IP 66) FM (IP 66)
II 2G EEx d II C T6 II 1G EEx ia II C T6 EEx d II C T6 nEMA 7/9

Alluminio pressofuso Alluminio pressofuso Alluminio pressofuso Ghisa All. press.
M20 x 1,5 1" nPT M20 x 1,5 1" nPT M20 x 1,5 1" nPT M20 x 1,5 3/4" nPT 1" nPT

A 1 x SPDT A2B AAB AK9 AC9 – – AK5 AU5 AKB
1 x DPDT A8B ADB An9 AF9 – – AD5 AW5 AnB

B 1 x SPDT B2B BAB BK9 BC9 – – BK5 BU5 BKB
1 x DPDT B8B BDB Bn9 BF9 – – BD5 BW5 BnB

C 1 x SPDT C2B CAB CK9 CC9 C2T CAT CK5 CU5 CKB
1 x DPDT C8B CDB Cn9 CF9 C8T CDT CD5 CW5 CnB

D 1 x SPDT D2B DAB DK9 DC9 – – DK5 DU5 DKB
1 x DPDT D8B DDB Dn9 DF9 – – DD5 DW5 DnB

HS 1 x SPDT H7A HM2 HFC HA9 – – HB3 HB4 HM3
1 x DPDT H7C HM6 HGC HB9 – – HB7 HB8 HM7

U 1 x SPDT U2B UAB UK9 UC9 U2T UAT UK5 UU5 UKB
1 x DPDT U8B UDB Un9 UF9 U8T UDT UD5 UW5 UnB

V – – – – – VCS VES – – –

W 1 x SPDT W2B WAB WK9 WC9 W2T WAT WK5 WU5 WKB
1 x DPDT W8B WDB Wn9 WF9 W8T WDT WD5 WW5 WnB

X 1 x SPDT X2B XAB XK9 XC9 X2T XAT XK5 XU5 XKB
1 x DPDT X8B XDB Xn9 XF9 X8T XDT XD5 XW5 XnB

Consultare la fabbrica per applicazioni con vapore.
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D AT I  D I  S E L E Z I O N E  –  F 5 0

TA B E L L E  D I  C A D U TA  P R E S S I O N E  –  F 5 0

Correzione del peso specifico per portate di azionamento – m3/h
Per determinare le portate di azionamento per i liquidi diversi 
dall’acqua (viscosità circa 20 cP o inferiore) è necessario applicare un 
fattore di correzione del peso specifico alle portate d’acqua indicate
nella tabella. Per le applicazioni con flusso di gas/aria, consultare il
costruttore.

S P E C I F I C H E  F I S I C H E  –  F 5 0

Selezionare il meccanismo e la custodia dell’interruttore pneumatico
D AT I  D I  S E L E Z I O N E  –  F 5 0
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➀ Utilizzare codici interruttore con codice materiale D per F50-AC2E / F50-AC2F / F50-AD2E / F50-AD2F
➁ Solo in combinazione con F50-AC2E / F50-AC2F / F50-AD2E / F50-AD2F

Peso Fattore Peso Fattore
specifico moltiplicazione specifico moltiplicazione

0,40 1,58 0,95 1,03
0,45 1,49 1,00 1,00
0,50 1,41 1,05 0,98
0,55 1,35 1,10 0,95
0,60 1,29 1,15 0,93
0,65 1,24 1,20 0,91
0,70 1,20 1,25 0,89
0,75 1,15 1,30 0,88
0,80 1,12 1,35 0,86
0,85 1,08 1,40 0,85
0,90 1,05 1,45 0,83

Descrizione Specifica
Variabile misurata Portata

Gamma valori fisici
Flusso crescente Da 0,25 m3/h (diam. tubo 3/4") fino a 5,63 m3/h (diam. tubo 2")
Flusso decrescente Da 0,18 m3/h (diam. tubo 3/4") fino a 4,77 m3/h (diam. tubo 2")

Temperatura di processo
Pressione di processo 
(per valori superiori 
consultare il costruttore)

Modelli in bronzo Fino a 27,6 bar a +40 °C
Fino a +260 °C a 13,8 bar

Modelli in 
acciaio inox

Fino a 79,3 bar a +40 °C
Fino a +400 °C a 41,3 bar

Materiale corpo Bronzo o acciaio inox

Materiali bagnati
Disco e interni Acciaio inox 316 (1.4401)
Manicotto magnetico Acciaio inox 316 (1.4401) o acciaio inox serie 400

Tipo interruttore 
pneumatico

Pressione max. 
alimentazione bar

Temperatura max. 
liquido °C

Bleed orifice Ø
mm

NEMA 3R (IP 53)

material code A ➀ material code D

Serie J
(aria aperta)

6,9 +200 1,60 JDG JDE

4,1 +200 2,39 JEG JEE

Serie K
(circuito chiuso)

6,9 +200 – KOE➁ KOE

2,8 +200 – KOG –
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1. Codice d’ordine per l’interruttore di flusso F50
NUMEro MoDELLo BASE

D AT I  D I  S E L E Z I O N E  –  F 5 0
Un sistema di misura completo è costituito da:

1. Codice d’ordine per modelli F50.
2. Codice d’ordine per modelli o elementi aggiuntivi modificati: contrassegnare con una “X” il codice d’ordine che più si

avvicina alla propria scelta e specificare separatamente le modifiche/aggiunte
ad es. XF50-AB2C-A2P            X = connessione di processo 1" - flange ANSi rF 150 libbre

MATEriALi Di CoSTrUZioNE

CoNNESSioNE Di ProCESSo E PorTATE Di AZioNAMENTo

F 5 0 interruttore di flusso con azionamento a disco meccanico

MECCANiSMo E CUSToDiA iNTErrUTTorE - per meccanismi degli interruttori elettrici (vedere sotto)
- per meccanismi degli interruttori penumatici (vedere pagina a sinistra)

F 25 0 codice d’ordine completo per i modelli F50 

➀ Utilizzare codici interruttore con codice materiale D per F50-AC2E / F50-AC2F / F50-AD2E / F50-AD2F

Selezionare il meccanismo e la custodia dell’interruttore elettrico

Materiale corpo Disco flusso e interni Manicotto magnetico
A Dado in bronzo e acciaio al carbonio Acciaio inox serie 300 Acciaio inox serie 400
D Acciaio inox 316 (1.4401) Acciaio inox 316 (1.4401) Acciaio inox 316 (1.4401)

Co
dic

e

Connessione
di processo

Portata di azionamento
crescente decrescente

A   2   B 3/4" NPT 0,25 m3/h 0,18 m3/h
A   2   C 3/4" NPT 0,36 m3/h 0,27 m3/h
A   2   D 3/4" NPT 0,52 m3/h 0,41 m3/h
A   2   E 3/4" NPT 0,77 m3/h 0,59 m3/h
A   2   F 3/4" NPT 1,11 m3/h 0,84 m3/h
B   2   A 1" NPT 0,23 m3/h 0,18 m3/h
B   2   B 1" NPT 0,39 m3/h 0,32 m3/h
B   2   C 1" NPT 0,57 m3/h 0,48 m3/h
B   2   D 1" NPT 0,84 m3/h 0,68 m3/h
B   2   E 1" NPT 1,25 m3/h 1,02 m3/h
B   2   F 1" NPT 1,61 m3/h 1,32 m3/h

Connessione
di processo

Portata di azionamento
crescente decrescente

C   2   A 11/2" NPT 0,30 m3/h 0,25 m3/h
C   2   B 11/2" NPT 0,61 m3/h 0,52 m3/h
C   2   C 11/2" NPT 1,07 m3/h 0,91 m3/h
C   2   D 11/2" NPT 1,73 m3/h 1,48 m3/h
C   2   E 11/2" NPT 2,79 m3/h 2,38 m3/h
C   2   F 11/2" NPT 4,79 m3/h 4,06 m3/h
D   2   A 2" NPT 0,43 m3/h 0,36 m3/h
D   2   B 2" NPT 0,70 m3/h 0,61 m3/h
D   2   C 2" NPT 1,16 m3/h 0,98 m3/h
D   2   D 2" NPT 1,91 m3/h 1,61 m3/h
D   2   E 2" NPT 3,25 m3/h 2,75 m3/h
D   2   F 2" NPT 5,63 m3/h 4,77 m3/h

qtà e tipo
interruttore

Tutti i modelli con codice materiale A ➀ Tutti i modelli con codice materiale D

Resistente agenti
atm. (IP 66)

ATEX (IP 66) CENELEC (IP 66) FM (IP 66) Resistente agenti
atm. (IP 66)

ATEX (IP 66) CENELEC (IP 66) FM (IP 66)

II 2G EEx d IIC T6 II 1G EEx ia II C T6 EEx d IIC T6 NEMA 7/9 II 2G EEx d IIC T6 II 1G EEx ia II C T6 EEx d IIC T6 NEMA 7/9

Alluminio pressofuso Alluminio pressofuso Alluminio pressofuso Ghisa All. press. Alluminio pressofuso Alluminio pressofuso Alluminio pressofuso Ghisa All. press.

M20 x 1,5 1" NPT M20 x 1,5 1" NPT M20 x 1,5 1" NPT M20 x 1,5 3/4" NPT 1" NPT M20 x 1,5 1" NPT M20 x 1,5 1" NPT M20 x 1,5 1" NPT M20 x 1,5 3/4" NPT 1" NPT

A
1 x SPDT A2P AAP AHC AAC - - AK7 AU7 AKP A2Q AAQ AH9 AA9 - - AK5 AU5 AKQ

1 x DPDT A8P ADP AJC ABC - - AD7 AW7 ANP A8Q ADQ AJ9 AB9 - - AD5 AW5 ANQ

3
1 x SPDT 32P 3AP 3HC 3AC - - 3K7 3U7 3KP 32Q 3AQ 3H9 3A9 - - 3K5 3U5 3KQ

1 x DPDT 38P 3DP 3JC 3BC - - 3D7 3W7 3NP 38Q 3DQ 3J9 3B9 - - 3D5 3W5 3NQ

B
1 x SPDT B2P BAP BHC BAC - - BK7 BU7 BKP B2Q BAQ BH9 BA9 - - BK5 BU5 BKQ

1 x DPDT B8P BDP BJC BBC - - BD7 BW7 BNP B8Q BDQ BJ9 BB9 - - BD5 BW5 BNQ

C
1 x SPDT C2P CAP CHC CAC C2L CAL CK7 CU7 CKP C2Q CAQ CH9 CA9 C2S CAS CK5 CU5 CKQ

1 x DPDT C8P CDP CJC CBC C8L CDL CD7 CW7 CNP C8Q CDQ CJ9 CB9 C8S CDS CD5 CW5 CNQ

D
1 x SPDT - - - - - - - - - D2Q DAQ DH9 DA9 - - DK5 DU5 DKQ

1 x DPDT - - - - - - - - - D8Q DDQ DJ9 DB9 - - DD5 DW5 DNQ

F
1 x SPDT F2P FAP FHC FAC - - FK7 FU7 FKP F2Q FAQ FH9 FA9 - - FK5 FU5 FKQ

1 x DPDT F8P FDP FJC FBC - - FD7 FW7 FNP F8Q FDQ FJ9 FB9 - - FD5 FW5 FNQ

U
1 x SPDT U2P UAP UHC UAC U2L UAL UK7 UU7 UKP U2Q UAQ UH9 UA9 U2S UAS UK5 UU5 UKQ

1 x DPDT U8P UDP UJC UBC U8L UDL UD7 UW7 UNP U8Q UDQ UJ9 UB9 U8S UDS UD5 UW5 UNQ

V - - - - - VFS VHS - - - - - - - V5S VBS - - -

W
1 x SPDT W2P WAP WHC WAC W2L WAL WK7 WU7 WKP W2Q WAQ WH9 WA9 W2S WAS WK5 WU5 WKQ

1 x DPDT - - - - - - - - - W8Q WDQ WJ9 WB9 W8S WDS WD5 WW5 WNQ

X
1 x SPDT X2P XAP XHC XAC X2L XAL XK7 XU7 XKP X2Q XAQ XH9 XA9 X2S XAS XK5 XU5 XKQ

1 x DPDT - - - - - - - - - X8Q XDQ XJ9 XB9 X8S XDS XD5 XW5 XNQ



CONTROLLO QUALITÀ - ISO 9001

LE ProCEDUrE Di CoNTroLLo DELLA ProDUZioNE iN USo ALLA MAGNETroL GArANTiSCoNo iL PiU’ ALTo LiVELLo QUALiTATiVo
NELLA FABBriCAZioNE DEi ProPri APPArECCHi.
iL NoSTro SiSTEMA QUALiTÀ È APProVATo E CErTiFiCATo iN BASE ALLE NorME ISO 9001 E LA NoSTrA SoCiETÀ È orGANiZZATA PEr
SoDDiSFArE CoMPLETAMENTE iL CLiENTE GrAZiE ALL’ALTo LiVELLo QUALiTATiVo DEi ProDoTTi E DEi SErViZi oFFErTi.

GARANZIA DEL PRODOTTO

TUTTi i CoNTroLLi Di LiVELLo ELETTroMECCANiCi MAGNETroL SoNo GArANTiTi ESENTi DA DiFETTi Di MATEriALi E Di LAVorAZioNE PEr 
CiNQUE ANNi DALLA DATA Di SPEDiZioNE. 

NEL CASo Di CATTiVo FUNZioNAMENTo E rESTiTUZioNE ENTro i LiMiTi Di TEMPo PrEViSTi DALLA GArANZiA E SE, iN SEGUiTo A UNA VEriFiCA ESEGUiTA iN 
FABBriCA, Si riTErrÀ CHE LA CAUSA DEL rECLAMo SiA CoPErTA DALLA STESSA, MAGNETroL iNTErNATioNAL ProVVEDErÀ ALLA riPArAZioNE o SoSTiTU-
ZioNE SENZA ALCUN ADDEBiTo PEr L’ACQUirENTE (o iL ProPriETArio), FATTA ECCEZioNE PEr LE SPESE Di TrASPorTo. 
MAGNETroL NoN SArÀ rESPoNSABiLE DELL’USo iMProPrio, Di rECLAMi, Di DANNi o SPESE DirETTE o iNDirETTE DEriVANTi DALL’iNSTALLAZioNE o 
DALL’USo DEi ProDoTTi. NoN ESiSToNo ALTrE GArANZiE ESPLiCiTE o iMPLiCiTE, FATTA ECCEZioNE PEr LE SPECiALi GArANZiE SCriTTE rELATiVE AD ALCUNi
 ProDoTTi MAGNETroL.

:2008

D I M E N S I O N I  i n  m m

FLOW

2" NPT

Dim
“B”

44

63

Z

W

Z

W

A

X
Y

V

187
133

Paletta flusso 5 
minimo

76 ø 

3865 ø  ± 1,5
Larghezza

paletta
Tubo da min. 3"
Tubo 2" e 2 1/2"

Diam. tubo
(solo linee orizzontali)

2" NPT 3000# Threadolet
Bonney o equivalente
(fornito dal cliente)

X
Y

V

30

51

51

81

97
146

Tubo interno
3/4" o 1" NPT
(entrambe le estremità) Tubo interno

1 1/2" o 2" NPT
(entrambe le estremità)

Z

W

Z

W

V

Y
X

V

Y
X

Diam. tubo Dim. A max. Prog. parete Dim. B
equivalente max.

2" 46 180 40  
2 1/2" 49 160 53  
3" 48 180 68  
3 1/2" 48 180 79  
4" 51 120 94  
5" 52 120 118  
6" 54 120 145  
8" 56 100 195  

10" 59 100 254
oltre 10" 59 -

Lasciare 200 mm di spazio libero in testa / Tutte le custodie possono essere ruotate a 360°

Tipo custodia Models
V W ø X Y

Z
mm mm mm inches mm inches

Resistente agli agenti atmosferi-
ci- FM (NEMA 7/9) -

ATEX (Alluminio pressofuso)

F10 257
42 151 5.93 109 4.29

M20 x 1,5 (*) o 1" NPT
(2 ingressi - 1 chiuso)
(*) non per FM (NEMA 7/9)F50 202

CENELEC (Ghisa) All 249 45 143 5.63 110 4.33 M20 x 1,5 o 3/4" NPT
(ingresso singolo - 2 ingressi su richiesta)

Interruttore
pneumatico modulo J

F10 216

39 118 4.65
110 4.33

1/4" NPT
F50 165

Interruttore
pneumatico modulo K

F10 216
130 5.12

F50 165

BENELUX Heikensstraat 6, 9240 Zele, België -Belgique
FRANCE Tel. +32 (0)52.45.11.11 • Fax. +32 (0)52.45.09.93 • E-Mail: info@magnetrol.be
DEUTSCHLAND Alte Ziegelei 2-4, D-51491 Overath

Tel. +49 (0)2204 / 9536-0 • Fax. +49 (0)2204 / 9536-53 • E-Mail: vertrieb@magnetrol.de
INDIA

ITALIA Via Arese 12, I-20159 Milano
Tel. +39 02 607.22.98 • Fax. +39 02 668.66.52 • E-Mail: mit.gen@magnetrol.it

U.A.E. DAFZA Office 5EA 722 • PO Box 293671 • Dubai
Tel. +971-4-6091735 • Fax +971-4-6091736 • E-Mail: info@magnetrol.ae

RUSSIA 198095 Saint-Petersburg, Marshala Govorova street, house 35A, office 427
Tel. +7-812.702.70.87  •  E-Mail: info@magnetrol.ru

B-506, Sagar Tech Plaza, Saki Naka Junction, Andheri (E), Mumbai - 400072
Tel. +91 22 2850 7903  •  Fax. +91 22 2850 7904  •  E-Mail: info@magnetrolindia.com

UNITED Unit 1 Regent Business Centre, Jubilee Road Burgess Hill West Sussex RH 15 9TL
KINGDOM Tel. +44 (0)1444 871313 • Fax +44 (0)1444 871317 • E-Mail: sales@magnetrol.co.uk

w
w
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